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איתך לאור הדרך

כבר 50 שנה שאנחנו מרכזים את כל האנרגיה שלנו בתחום אחד - תאורה. 
50 שנות ייצור ופיתוח, תכנון והנדסה, מחויבות ותשוקה.

זו הסיבה שאנחנו באלתם עין-השופט יודעים לזהות את נקודות 
האור והחושך בכל הקשור לתאורה, גופי תאורה וטכנולוגיית אור.

אנחנו כבר 50 שנה בקדמת תחום התאורה, ולא עוצרים לנוח לרגע. 
תחומי העיסוק שלנו הם רבים ומגוונים.

אלתם ממשיכה בשיווק משנקים אלקטרומגנטיים ואלקטרוניים 
לתאורת פריקה, בפיתוח וייצור תאורת LED לתעשייה הצבאית וגופי 

תאורה לתאורה חקלאית.
 LED אך יותר מכל אנחנו משקיעים בפיתוח, ייצור ושיווק תאורת
חדשנית ואיכותית לרחובות, תעשייה ומבנים, ובמערכות שליטה 

ובקרה חכמות המעניקות פתרון שלם ללקוח.
זאת הזדמנות להודות לכם - לקוחותינו - על האמון שאתם נותנים 

בנו. בזכות אמון זה הצלחנו לרשת את המדינה במוצרינו.
בזכותכם, בכ-50% מגופי תאורת הפריקה בישראל מורכבים 

משנקים אלקטרומגנטיים או אלקטרוניים תוצרת אלתם עין השופט. 
בעוד אנחנו ממשיכים לשווק מוצרים אלו, בחרנו להקדיש את 

קטלוג מוצרים זה כדי להציג לכם את קידמת הטכנולוגיה עם גופי 
תאורת ה-LED החדשניים שלנו.

את הידע שצברנו ב-50 שנה ואת תהליכי אבטחת האיכות 
המתקדמים שלנו, אנחנו, באלתם עין-השופט, מיישמים גם בבחירת 

שותפינו לדרך. לכן אלתם מקפידה למכור רק מוצרים שעברו את 
כל הבדיקות הקפדניות של מחלקות האיכות והמו"פ שלנו. סל 

המוצרים שיוצג בעמודים הבאים כולל גופי תאורה איכותיים של 
 Hellux (Lunux) ,LUG ,Vossloh-Schwabe-ו Hella חברות כמו

ו- CanaLED ועוד.

אנחנו באלתם מבינים שתאורה טובה היא בראש ובראשונה צורך 
אנושי בסיסי. תאורה טובה משפרת את תחושת הביטחון בעיר או 
ביישוב, משפרת את הבטיחות במקום העבודה ומסייעת בשיפור 

איכות חיי התושבים.
תאורה טובה היא שירות בסיסי שמגיע לתושבים ואנחנו פה כדי 

לעזור לכם למלא את הצורך הזה.

אתכם לאור הדרך,
מנשה שמש

מנכ"ל, אלתם עין-השופט



| 4



5 |



| 6

עמוד

12שליטה ובקרה במערכות תאורה

14מילון תקנים

18המותגים שלנו

20גופי תאורת רחובות ושצ"פים

42תאורה דקורטיבית

תוכן עניינים



7 |

עמוד

68תאורת הצפה

76 תאורה לתעשייה ומבנים

100רכיבי תאורה מתקדמים

106שירותים נוספים



| 8

גופי תאורת רחובות ושצ"פים  ]עמודים 20-41[
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עמוד
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תאורת הצפה  ]עמודים 68-75[
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עמוד

Hellux Q-Rail84
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LUG Cruiser 288
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 תאורה לתעשייה ומבנים  ]עמודים 76-99[



כבר ברור לכולם ש-LED הוא מקור האור של העתיד. הטכנולוגיה 
יעילה וחסכונית במיוחד. גופי תאורת LED איכותיים הנם בעלי אורך 

חיים ארוך במיוחד. אך מה אם היינו אומרים לכם שאפשר להפוך את 
מערכת התאורה שלכם למדויקת, חסכונית וחכמה יותר?

עם ניסיון של יותר מעשור בתחומי השליטה והבקרה למערכות 
תאורה, אנחנו באלתם עין-השופט כבר מרגישים בטוחים להגיד: גם 

אתם יכולים לשפר את רמת החיסכון של המערכת שלכם ולהתאימה, 
כבר עכשיו, לדרישות העתיד. 

מערכות השליטה והבקרה החכמות שלנו מאפשרות לכם לקבל 
את כל המידע שאתם צריכים ממערכת התאורה שלכם ולשלוט 

באפשרויות השונות. 
בין אם אתם יושבים במרכז השליטה של העירייה או במשרד שלכם 

במפעל, אתם יכולים לעקוב ולנהל את מערכת התאורה שלכם מבלי 
לקום מהכיסא. באפשרותכם לעמעם רחובות או אזורים מסוימים לפי 
הצורך בכל זמן נתון, לנהל כראוי את צריכת האנרגיה של המערכת, 

לחסוך בעלויות החשמל ולדעת בכל זמן נתון על תקלות בשטח.

השליטה בידיים שלך

שליטה ובקרה
במערכות תאורה
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האפשרות הבסיסית ביותר, המאפשרת הדלקה וכיבוי התאורה בלבד.

Standard
- כיבוי והדלקה

ממשק שליטה המחובר לרשת החשמל ומאפשר בחירת עוצמת התאורה )50% / 100%(. 
לתשתיות עם מיתוג שתי פאזות. 

Basic
- אפשרות עמעום התאורה וחסכון של 50%

למערכות או גופי תאורה עם דרייבר הניתן לכיול. אפשרות ביצוע תסריט עמעום אוטונומי 
במספר צעדים. אופציה זו מאפשרת התאמה מדויקת יותר של עוצמת התאורה לסביבה 

ולצרכי התושבים, כמו גם חיסכון אנרגטי משמעותי יותר.

+Basic
- פרופיל אוטונומי עם מספר דרגות עמעום

 .Dali אפשרות התממשקות עם כל גוף תאורה במערכת באמצעות תקשורת
מאפשר שילוב גופי התאורה למערכת שליטה ובקרה על ידי חיבור לתשתית או יחידת 

תקשורת מתאימה.

Smart
- שליטה ובקרה חכמה

מאפשר אינטגרציה של יחידת התקשורת של הלקוח לתוך גוף התאורה עצמו. הדרך 
הטובה ביותר להגיע לגמישות מרבית בהפעלת מערכת התאורה.

מאפשר שילוב גוף התאורה למערכת השליטה והבקרה של הלקוח ותכנות גופי התאורה 
בהתאם לדרישות הלקוח.

+Smart
- גמישות מרבית

דרגות שליטה:
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.L70 או IP ,RG כשמדברים על גופי תאורה, נהוג להשתמש במושגים טכניים שונים, כמו דרגת
לנו, באלתם עין-השופט, חשוב שתבינו בדיוק מה אתם קונים. לשם כך הכנו בשבילכם את מילון 

התקנים והאישורים הזה, שמגדיר בשבילכם את המושגים הבולטים בשוק התאורה.

  ISO 9001 :2008 ת"י
תקן ישראלי לחברות המגדיר דרישות למערכת ניהול האיכות של החברה. אלתם עין-השופט

מקפידה לעמוד בתקן זה, המעיד כי:
החברה מסוגלת לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.  
החברה חותרת להגביר את שביעות הרצון של לקוחותיה באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת   

ניהול האיכות בארגון.  
החברה מיישמת תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה  

)Conformity( לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.  

תו מיוצר בישראל 
תו המסומן באישור משרד הכלכלה כדי לציין ולהדגיש מוצרים תוצרת ישראל. בהגדרה מוצר 

ישראלי הוא מוצר שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה לפחות 35% מהמוצר. כמפעל יצרני ב- 50 
השנים האחרונות חשוב לנו להמשיך ולספק תעסוקה ופרנסה לחברי הקיבוץ ולעובדי המפעל 

השכירים. לכן, אנחנו מקפידים להמשיך ולייצר מוצרים ישראליים גם בתחום גופי התאורה. לכם 
משתלם לקנות תוצרת ישראל - המדינה מעניקה הנחות ומענקים לפרויקטים שבהם מותקן אחוז 

מסוים של מוצרים תוצרת כחול-לבן.

ת"י 20 
תקן ישראלי 20 הוא תקן הבטיחות של גופי התאורה. גוף אשר נמצא כמתאים לדרישות התקן הוא 

גוף העומד בדרישות בטיחות מתאימות ואינו מהווה סכנה לאדם או לסביבת ההתקנה.
ת"י 20 הוא סדרת תקנים המסווגים לפי נושאים שונים. חלק 2.3, לדוגמה, הוא החלק המתייחס 

לגופי תאורה לתאורת כבישים ורחובות. תקן זה מבוסס על התקן הבינלאומי IEC 60598. ת"י 20 
הוא תקן רשמי במדינת ישראל ולכן על כל יצרן, משווק או מוכר של גופי תאורה לעמוד בדרישותיו. 

תקנים ואישורים
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 CB Test Report
בדומה לת"י 20, אישור CB הינו תעודת אישור בינלאומית שגוף התאורה נבדק ונמצא 

עומד בדרישות הבטיחות המתאימות. ה- CB Scheme הוא ארגון שבו חברות 50 מדינות 
מהמפותחות בעולם )כולל ארה"ב, גרמניה, קנדה, צרפת ועוד(, אשר קיימת ביניהן הכרה 
 IEC הדדית בתעודות המונפקות במסגרת זו. גם בדיקה זו מבוססת על התקן הבינלאומי

60598 לגופי תאורה. מכון התקנים הישראלי הוא הנציג הישראלי בארגון.

 Risk Group
דרגת סיכון פוטובילוגית של גוף התאורה בהתאם לתקן ישראלי 62471. החלוקה הרלוונטית לתחום 
ה-LED מגדירה 4 דרגות הסיכון בהסתכלות רצופה בגוף התאורה, כאשר 0 = ללא סיכון כלל אפילו 

בהסתכלות ישירה ורצופה לגוף התאורה לפרק זמן של כ-3 שעות. 
דרגה 1 גם היא בטוחה לחלוטין שכן מציינת סיכון מינימאלי בהסתכלות רצופה על גוף התאורה 
לפרק זמן של כ-2 דקות ועד 3 שעות. דרגה 3 - הגבוהה ביותר - מציינת סיכון גבוה בהסתכלות 

לגוף התאורה. לצורך העניין - לייזר שייך לקבוצה 3.

LM80

 LED תחזוקה אורית של - IES LM-80
תקן זה מגדיר שיטה מוסכמת לבדיקת שינוי פרמטרים פוטומטריים של רכיבי, מארזי ומערכי 

LED כתלות בשעות ההפעלה או אורך החיים. התקן מגדיר את שיטת המדידה, תנאי המדידה, 
גודל המדגם ואת הפרמטרים שאותם יש למדוד. הפרמטרים הנמדדים הם השינוי בשטף האורי 

)Lumen( וגוון צבע האור )Chromaricty(. המדידות נעשות בהפעלה רציפה בתנאים מבוקרים 
ולמשך לא פחות מ-6,000 שעות. תקן זה אינו דן בבדיקות "אמיתיות" בהתקנת המערכים בגופי 

.TM-21 תאורה או בחיזוי ה"דעיכה האורית" מעבר לשעות הבדיקה בפועל. לטובת כך יש את תקן

   
 CLASS I / CLASS II - דרגות הגנה מפני הלם חשמלי

• דרגות המוגדרות על פי התקן הבינלאומי IEC 61140  ומסמנות את דרגת ההגנה מפני 
הלם חשמלי של גוף התאורה. הדרישה המוגדרת על פי דרגות אלו היא שגם במקרה של 

כשל טכני יחיד, לא ייתכן מצב שמתח ייחשף באופן שעלול לגרום להלם חשמלי.

CLASS I   • גופי תאורה המחייבים חיבור של הארקה לטובת מניעת המצב הנ"ל.    
CLASS II  • "בידוד כפול" - גופי תאורה שתוכננו באופן כזה שאינם דורשים חיבור הארקה,    
מכיוון שיש בידוד כפול בין חלק מתכתי )מוליך( בגוף התאורה לבין מתח הרשת.
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 IP דרגת אטימות
שיטת סיווג למידת ההגנה והאטימות של גוף התאורה מפני חלקיקים )אבק( ומים על פי התקן הבינלאומי 
IEC 60529. הספרה הראשונה מציינת את מידת האטימות לאבק והספרה השנייה את מידת האטימות 

למים. ככל שהספרה גבוהה יותר כך מידת האטימות גבוהה יותר.
כך לדוגמה גוף עם דרגת אטימות IP5X = מוגן לאבק )אבק יכול להיכנס אך אינו מפריע לפעולת הגוף(, או 

גוף עם דרגת אטימות IPX6 נמצא עמיד במים לאחר התזה של כ-100 ליטר בדקה בעזרת סילון מים עוצמתי.

 Ta
מתאר את טווח טמפרטורות הסביבה שבהן מתאים להפעיל את גוף התאורה.

הפעלה של גוף התאורה בטמפרטורות מחוץ לטווח המצוין על ידי היצרן עלולה לקצר את אורך חיי 
הגוף ובמקרים מסוימים אף לגרום לנזק לרכיבים האלקטרוניים בגוף התאורה. 

 IK דרגת עמידות בהולם מכני
 .IEC 62262 שיטת סיווג למידת עמידות מוצרים בפני הולם מכני על פי התקן הבינלאומי

דרגת העמידות באה להציג את יכולת המוצר להגן על תכולתו במקרה של פגיעה מכנית חיצונית.
דרגת זו נעה בין IK00 ל IK10, כאשר IK10 = דרגת העמידות הגבוהה ביותר.

התקן מגדיר פרמטרים מדויקים לביצוע הבדיקה ויש לבצעה במכונים מוסמכים בלבד.

דעיכה אורית לאורך זמן 
ביטוי המתאר את הדעיכה האורית של גוף התאורה לאורך זמן ההפעלה הנקוב בהשוואה למצב "חדש". 

כך למשל L70=50,000 שעות הוא ביטוי לכך שלאחר 50,000 שעות הפעלה, האור המופק על 
ידי גוף התאורה יהיה שווה ל70% מזה שמופק ממנו כשהוא חדש. דוגמה נוספת היא של סדרת 

ה-Hella Eco Streeline שלנו שבה L80=100,000 שעות.
כלומר, לאחר 100,000 שעות הפעלה האור המופק מגוף התאורה יהיה שווה ל80% מזה שהופק ממנו 

ברגע ההתקנה. לצורך השוואה - 100,000 שעות עבודה הן יותר מ27 שנים של 10 שעות עבודה ביום )!(.

 LED חיזוי דעיכה אורית של - IES TM-21
תקן זה מאפשר חיזוי מחושב של הדעיכה האורית של מארזי ומערכי LED כתלות בשעות ההפעלה או 
 .IES LM-80 אורך החיים. תקן זה הוא בעצם מחשבון אשר מתבסס על התוצאות הנמדדות עפ"י תקן

בדרך זו ניתן לחזות את הדעיכה האורית בתנאי הפעלה "אמיתיים" בהתקנה בתוך גוף התאורה.
תקן זה אינו דן באורך החיים של כלל גוף תאורת ה-LED, אלא רק בחיזוי ה"דעיכה האורית" של  רכיבי 

/ מארזי / מערכי ה-LED בגוף, כתלות בשעות העבודה ותנאי הסביבה.





אמור לי מי החברים שלך
ואומר לך מי אתה...

עם השנים לומדים שהחוכמה בחיים היא לדעת לבחור את החברים שלך.
למזלנו, ב-50 שנותינו צברנו לא מעט חוכמת חיים, שעזרה לנו לבחור את החברים שלנו - 

חברות ומותגי תאורה אמינים ומקצועיים.
חברות מאורגנות, עם מערכי איכות מסודרים, שמוודאים שכל מוצר יוצא כפי שתיכננו אותו. 

חברות מנוסות אך חדשניות, שמכירות את צרכי השוק אך לא מפחדות לצאת מהמסגרת. 
חברות שיודעות לעשות את השינויים הנדרשים בהתאם לבקשותינו ובקשת לקוחותינו. 

חברות שאפשר לסמוך עליהן. 
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Vossloh Schwabe - ענקית התאורה הגרמנית מקבוצת 
Panasonic היא שותף אסטרטגי של אלתם עין-השופט כבר 

למעלה מ-20 שנה.
VS היא שחקן משמעותי בשוק התאורה כבר קרוב ל-100 שנים 
ומתמחה בייצור גופי ורכיבי תאורה - גופי תאורת LED לתאורת 
פנים, מודולי LED, דרייברים וספקי כוח ומגוון רחב של מוצרים 

לנורות פריקה. 

LUG - יצרנית גופי תאורה חדשנית עם ניסיון של יותר מ- 29 
 LED -שנים בשוק התאורה. ייצור גופי התאורה, כולל מודולי ה

נעשה במפעל החברה בפולין ומוצריה הותקנו ביותר ב- 70 
מדינות ברחבי העולם.

מעבדות המפעל הן בעלות הסמכה לפי תקן ISO 17025 המעיד 
על איכות והקפדה על אמינות הבדיקות. 

סל המוצרים של חברת LUG כולל מגוון רחב במיוחד של גופי 
תאורה לתאורת מבני ציבור, תאורה לתעשייה, למגרשי ספורט, 

תאורת רחוב ועוד. גופי התאורה החדשניים של LUG זוכים כדרך 
קבע בפרסי עיצוב בינלאומיים.

כשותפה מרכזית, אלתם ביצעה פרויקטים רבים בישראל עם 
מוצרי החברה, כולל פרוייקט  גדול וייחודי הכולל תאורת רחוב עם 

.RF שליטה ובקרה בעזרת טכנולוגיית

LUNUX - שם חברת העל שמאגדת בתוכה נסיון מצטבר של 
יותר מ-200 )!( שנים בתחום התאורה.

LUNUX היא איחוד של שתי חברות הענק הגרמניות HELLUX ו 
HELLA Industries היושבות ב-Laatzen, גרמניה, וידועות בזכות 

האיכות הגבוהה של מוצריהן, פיתוחים חדשניים ועיצוב מיוחד. 
החל מ-2018 גופי תאורת החוץ של החברה יפורסמו תחת השם 

HELLUX, בעוד גופי התאורה לתעשייה ופנים יפורסמו תחת 
 HELLA גופי התאורה שפותחו על ידי חברת .LUNUX השם
מתאפיינים בטכנולוגיית ה-Plug&Play שלהם, ביחידות האור 

האוטונומיות שלהם, ביכולות פיזור החום הייחודיות ובהתחייבותם 
לחלקי חילוף ל-20 שנה. 

חברת LUNUX מקפידה על ביצוע בדיקות בקרת איכות קפדניות 
למוצריה. כך למשל: כל מודולי הלד )100%( המותקנים בסדרת 
Eco StreetLine עוברים בדיקת אטימות אוטומטית בקו הייצור 

של החברה. גופי התאורה של חברת LUNUX כבר מותקנים 
באלפים בפרויקטים רבים ברחבי הארץ בערים, מושבים, קיבוצים 

ומפעלי תעשייה.



ישראל היא מדינה מיוחדת. לכל עיר, מושב או קיבוץ
יש את האופי המיוחד שלו.

לכל יישוב יש רחובות ייחודיים, מרכז שונה וקצב חיים שונה. 
כישראלים, אנחנו מכירים בזה, אוהבים את זה  וחיים את 

זה. זו הסיבה שאנחנו באלתם עין-השופט  שומרים על סל 
מוצרים רחב ומגוון לתאורת הרחובות והשצ"פים. 

במשך שנים אנחנו אוספים את המידע. 
מחלקות הפיתוח וההנדסה שלנו מפתחות, בודקות 

ובוחנות גופי תאורה וספקים.
כל זאת כדי להביא לכם סל מוצרים מגוון ואיכותי. 

כזה שיאפשר לכם לבחור את המוצר המתאים ביותר לאופי 
הייחודי של היישוב שלכם.

אור ישראלי
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תאורה לחיים
כשחושבים על חיזוק תחושת הביטחון של התושבים ועל האפשרות 

לצמצום תאונות הדרכים והפציעות בדרך, או אז תאורת רחובות נכונה 
מקבלת משמעות מרכזית בעיר, במושב ובקיבוץ.

בדומה למים וחשמל, תאורת הרחובות היא אחד מהשירותים הבסיסיים 
שהעירייה או המועצה מספקות לתושביה. שיפור איכות התאורה ברחובות 

משמעו שיפור השירות לתושב. 
שילוב של תאורת LED מתאימה עם תכנון תאורה מקצועי מאפשר 

הקטנת זליגת האור למבנים, הקטנת הזיהום האורי והפגיעה בסביבה 
וחיסכון של עד כ-70% בהוצאות האנרגיה והתחזוקה.

כך אנחנו באלתם עין-השופט רואים את משימתנו - לספק תאורה 
שתשמור על הסביבה ותשפר את חיי התושבים - תאורה לחיים.

פארקים ושצ"פים

כיכרות

דרכי שירות ושבילים

דרכים עירוניות

כבישים ראשיים
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פארקים ושצ"פים

כיכרות

דרכי שירות ושבילים

דרכים עירוניות

כבישים ראשיים
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LED תאורה מדויקת ועתיד בהיר יותר עם מודולי
.Lunux (Hella( של חברת Eco Streetline מסדרת

יחידת תאורה מתקדמת עם דרייבר מובנה.

Plug & Play

מחבר ייעודי
דרייבר אלקטרוני

.MidNight עמעום
יכולות DALI או 1-10 זמינות.

אופטיקה ייחודית
9 אפשרויות אופטיקה לתאורה מושלמת.

פיזור אור מדויק ויעילות אורית גבוהה.

חכם

בסיסי

מגוון גדול של אפשרויות  
זמין במבחר רחב של הספקים, תפוקות וגווני 
אור שונים.  ניתן לשימוש גם כתאורת חירום.
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החלפה מהירה ופשוטה  
 CLASS II - הגנה כפולה מהלם חשמלי  

מאפשרת החלפת המודול ללא ניתוק גוף התאורה מרשת החשמל.  

IP67 דרגת הגנה גבוהה  

ניהול חום מתקדם  
ניהול חום אופטימלי על ידי 

שילוב של חומרים שונים 
ומנגנון למניעת התחממות 

יתר ופגיעה בלדים.

 PLUG & PLAY
ניתן להתקנה והסרה מהירות במיוחד

בזכות מחבר מתאים בגוף התאורה.

 Future-Proof
ממשק ייחודי המבטיח קיימות 
בזכות התחייבות לחלקי חילוף 

זמינים ל-20 שנה.

PMMA
מורכב מ-PMMA )פולימתיל מתאקרילט). קל ועמיד במיוחד.

העדשה מאפשרת העברת יותר אור מזכוכית רגילה.

פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת    

25 |
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אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

H013.188-012130×350×81512.54000°K>858210,000122

H013.188-014130×350×81512.54000°K>8511414,000123

H013.188-002130×350×81512.54000°K>8512015,000122

H013.188-004  130×350×81512.54000°K>8516420,000125

Hella Eco
StateLine STL 17"

גוף תאורת LED תוצרת )Lunux (Hella גרמניה שפותח במיוחד לשימוש באמצעי שליטה 
ובקרה מגוונים. Smart Box הכוללת דרייבר ואפשרות להוספת רכיבי שליטה ובקרה נוספים. 

טכנולוגיית Plug & Play המאפשרת תחזוקה ללא כלים. עדשות סיליקון ייחודיות.
זמין במגוון רחב של הספקים עד 164W ואפשרויות אופטיקה שונות. לתאורת כבישים 

ושבילים, חניונים, שצ"פים, דרכי שירות ועוד.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella( פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
  טכנולוגיית Plug & Play לגמישות מירבית וחיסכון משמעותי בהוצאות התחזוקה.

  עדשות מיציקת סיליקון ייחודית )פטנט רשום( להולכת אור וחום יעילה במיוחד.
.IK10 - עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכני  

  כבל התקנה המגיע עם הגוף מאפשר שידרוג התשתית בעת ההתקנה.

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. Smart Box מ- PC/ABS חסין אש. עדשות סיליקון.   
 Philips  דרייבר: תוצרת  

 .Plug & Play בטכנולוגיית Lumileds תוצרת mid-power LEDs לדים: 1-4 מודולי לד עם  
.(M, L( אפשרויות אופטיקה: 2 אפשרויות אופטיקה זמינות  

.3000°K / 4000°K / 5000°K  :טמפ' צבע אפשריות  
.10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  

אחריות: 10 שנות אחריות יצרן.  

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

 L optic  M optic 

IK10 RG0
L90=
60,000
Hours

 L80=
100,000
Hours

IP67 IP66220-240v
50-60 Hz TM21ta=

-+40°PF>95% LM80
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עקומות פוטומטריות: 

 C optic  F optic  M optic 

 Hella Eco
StreetLine Park

 Plug גרמניה בטכנולוגיית Lunux (Hella( תוצרת LED גוף תאורת
Play &, המאפשר חיסכון מקסימאלי בהוצאות התחזוקה.

גוף התאורה כולל יחידה אטומה הכוללת את הרכיבים האלקטרוניים 
וניתנת להחלפה לאחר סיום אורך חיי הגוף )מעל 100,000 שעות)

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella) פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
התחייבות יצרן לחלקי חילוף זמינים ל-20 שנה.  

הגנה מובנית מפני התחממות יתר.  
זמין גם בגוון אור AMBER - ידידותי לחרקים ומצמצם פליטת האור הכחול.  

.RF לחיבור למערכת שו"ב בטכנולוגיית NEMA זמין עם שקע  
כבל התקנה באורך 7-10 מ' המאפשר שידרוג התשתית בעת ההתקנה.  

נתונים טכניים: 

.PMMA גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי עדשות  
דרייבר ולדים: יחידה אטומה תוצרת חברת HELLA גרמניה.  

.(C, S, M, U, F( אפשרויות אופטיקה: 5 אפשרויות אופטיקה זמינות  
.3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  

.10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  
אחריות: 10 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

H011.005-206 110×160×6806.53000°K8325220088

H011.005-152  110×160×6806.54000°K75252500100

H011.005-220 110×160×6806.53000oK83404500112.5

H011.005-225110×160×6806.54000°K75405000125

H011.005-*** 110×160×6806.52200oK40350087.5

 S optic  U optic 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

IP66RG0
L90=
60,000
Hours

 L80=
100,000
Hours

IP67 220-240v
50-60 HzTM21 ta=

-+40° PF>95%LM80 IK08
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אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

H011.220-249110×240×6809.54000°K75505,000100

H011.220-277110×240×6809.53000°K83809,000112.5

H011.220-281110×240×6809.54000°K758010,000125

H011.220-293110×240×6809.54000°K75567,000125

H011.220-***110×240×6809.52200°K807,00087.5

 Hella Eco
StreetLine Twin

גוף תאורת LED תוצרת )Lunux (Hella גרמניה בעל 2 מודולים אוטונומיים 
בטכנולוגיית Plug & Play, לחיסכון מקסימאלי בהוצאות התחזוקה. 

זמין במגוון הספקים ואפשרויות אופטיקה שונות. 
לתאורת רחובות ושבילים, כיכרות, שצ"פים ועוד.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella( פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
התחייבות יצרן לחלקי חילוף זמינים ל-20 שנה.  

הגנה מובנית מפני התחממות יתר.  
זמין גם בגוון אור AMBER - ידידותי לחרקים ומצמצם פליטת האור הכחול.  

.RF לחיבור למערכת שו"ב בטכנולוגיית NEMA זמין עם שקע  
כבל התקנה באורך 7-10 מ' המאפשר שידרוג התשתית בעת ההתקנה.  

נתונים טכניים: 

 .PMMA גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי עדשות  
דרייבר ולדים: 2 יחידות אוטונומיות תוצרת חברת HELLA גרמניה.   

מאפשר המשך הארה גם במקרה של תקלה באחד המודולים.  
.(C, S, M, U, F( אפשרויות אופטיקה: 5 אפשרויות אופטיקה זמינות  

.3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  
.10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  

אחריות: 10 שנות אחריות יצרן.  

 C optic  F optic  M optic  S optic  U optic 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

עקומות פוטומטריות: 

IK08IP66 RG0IP67 TM21LM80
L90=
60,000
Hours

 L80=
100,000
Hours

220-240v
50-60 Hz

ta=
-+40°PF>95%
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אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

H011.062-270110×440×68014.54000°K7510010,000100

H011.062-307110×440×68014.54000°K7511214,000125

H011.062-278110×440×68014.53000°K8316018,000112.5

H011.062-301110×440×68014.54000°K7516020,000125

H011.062-***110×440×68014.52200°K16014,00087.5

 C optic  F optic  M optic  S optic  U optic 

 Hella Eco
StreetLine Case

גוף תאורת LED תוצרת )Lunux (Hella גרמניה בעל 4 מודולים 
אוטונומיים בטכנולוגיית Plug & Play, לחיסכון מקסימאלי בהוצאות 

התחזוקה. זמין במספר הספקים ואפשרויות אופטיקה שונות לשימוש 
בעמודים גבוהים. 

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella( פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
התחייבות יצרן לחלקי חילוף זמינים ל-20 שנה.  

הגנה מובנית מפני התחממות יתר.  
זמין גם בגוון אור AMBER - ידידותי לחרקים ומצמצם פליטת האור הכחול.  

.RF לחיבור למערכת שו"ב בטכנולוגיית NEMA זמין עם שקע  
כבל התקנה באורך עד 14 מ' המאפשר שידרוג התשתית בעת ההתקנה.  

נתונים טכניים: 

 .PMMA גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי עדשות  
דרייבר ולדים:  4 יחידות אוטונומיות תוצרת חברת HELLA גרמניה.   

מאפשר המשך הארה גם במקרה של תקלה באחד המודולים.  
(C, S, M, U, F) אפשרויות אופטיקה: 5 אפשרויות אופטיקה זמינות  

ומגוון שילובים ביניהן.
3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  

10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  
אחריות: 10 שנות אחריות יצרן.  

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

עקומות פוטומטריות: 

IK08 IP66RG0 IP67TM21 LM80
L90=
60,000
Hours

 L80=
100,000
Hours

220-240v
50-60 Hz

ta=
-+40° PF>95%
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אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

905.014.***120×110×4902.94000°K>70141850132

905.021.***120×110×4902.94000°K>70202450122

905.028.***120×110×4902.94000°K>70273250120

905.042.***120×110×4902.94000°K>70414600112

שרטוט: 

LUG
Urbini

גוף תאורת LED קומפקטי מקצועי תוצרת פולין.
עיצוב מודרני לפיזור חום אופטימלי. התקנה מהירה ותחזוקה קלה בזכות גישה 

ללא כלים לבית הדרייבר. זמין במגוון הספקים )14-42W) לשימוש בשבילי אופניים, 
שדרות, מדרכות, שצ"פים ועוד.

תיאור המוצר: 

אורך חיים ארוך במיוחד.  
.132 lm/W נצילות אורית גבוהה עד  

עיצוב קומפקטי ואווירודינמי. חשיפה לרוח של 0.029m2 בלבד.  
התקנה קלה ומהירה.  

.IK09 - עמידות גבוהה בהולם מכני  
ניתן להזמנה בגוון אפור או גרפיט.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן.  
דרייבר: תוצרת Osram/Philips. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.  

.Cree לדים: תוצרת  
אפשרויות אופטיקה: 2 אפשרויות אופטיקה זמינות.  

3000°K / 4000°K / 5700°K :טמפ' צבע אפשריות  
10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5700°K

עקומות פוטומטריות: 

IK09
 L80=
100,000
Hours

IP66 TM21
ta=

-40~+45° LM80 RG0220-240v
50-60 Hz PF>95%
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שרטוט: 

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

905.055.***100×250×5506.84000°K>70556,100111

905.084.***100×250×5506.84000°K>70809,550119

905.111.***100×250×5506.84000°K>7010612,550118

LUG
Urbino

גוף תאורת LED מקצועי תוצרת פולין. עיצוב מודרני לפיזור חום אופטימלי 
וחשיפה מינימלית לרוח. התקנה מהירה ותחזוקה קלה בזכות גישה ללא 
כלים לבית הדרייבר. זמין במגוון הספקים )29-106W) לשימוש בכבישים 

מהירים, דרכים עירוניות, מעברי חצייה, כיכרות ועוד.

תיאור המוצר: 

מאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון.  
מאושר על ידי פיקוד העורף לתאורת גדר.  

עיצוב מודרני ואווירודינמי. חשיפה לרוח של  0.039m2 בלבד.  
.L90>85,000 אורך חיים ארוך במיוחד  

8 אפשרויות אופטיקה ייחודיות.  
ניתן להזמנה בגוון אפור או גרפיט.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת להעברת אור   
מקסימלית לאורך זמן.

דרייבר: תוצרת Osram או Phillips. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.  
.Cree לדים: תוצרת  

אפשרויות אופטיקה: 8 אפשרויות אופטיקה זמינות.  
3000°K / 4000°K / 5700°K :טמפ' צבע אפשריות  

10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5700°K

עקומות פוטומטריות: 

IK09 IP66
ta=

-35~+45°LM80RG0TM21
L90=
60,000
Hours

 L80=
100,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>95%
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אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

905.166.***135×295×73011.24000°K>7015318,750123

905.206.***135×295×73012.44000°K>7020022,900114

עקומות פוטומטריות: 

LUG
Urbano

גוף תאורת LED מקצועי תוצרת פולין בעיצוב זוכה פרסים.
פיזור חום אופטימלי. מבנה מיוחד להתקנה מהירה ותחזוקה קלה.

זמין במגוון הספקים )153-200W) לשימוש בכבישים מהירים, 
דרכים עירוניות, מעברי חצייה, כיכרות ועוד.

תיאור המוצר: 

אורך חיים ארוך במיוחד.  
.114 lm/W > נצילות אורית גבוהה  

עיצוב מודרני ואווירודינמי. חשיפה לרוח של 0.049m2 בלבד.  
התקנה קלה ומהירה.  

7 אפשרויות אופטיקה ייחודיות.  
ניתן להזמנה בגוון אפור או גרפיט.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן.  
דרייבר: תוצרת Osram/Philips. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.  

.Cree לדים: תוצרת  
אפשרויות אופטיקה: 7 אפשרויות אופטיקה זמינות.  

3000°K / 4000°K / 5700°K :טמפ' צבע אפשריות  
10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

שרטוט: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5700°K

IK09IP66 TM21LM80RG0
 L80=
80,000
Hours

 L90=
60,000
Hours

ta=
-35~+55°

220-240v
50-60 Hz PF>95%
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שרטוט: 

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

905.055.***100×250×55074000°K>709913,050132

905.084.***100×250×55074000°K>7012616,150129

905.111.***100×250×55074000°K>7015719,050126

LUG
Urbino Premium

גוף תאורת LED מקצועי תוצרת פולין. עיצוב מודרני לפיזור חום אופטימלי 
וחשיפה מינימלית לרוח. שימוש ב- Mid-Power LEDs להקטנת סינוור, 

פיזור חום אופטימאלי ואורך חיים ארוך. התקנה מהירה ותחזוקה קלה 
 (27-157W( בזכות גישה ללא כלים לבית הדרייבר. זמין במגוון הספקים
לשימוש בכבישים מהירים, דרכים עירוניות, מעברי חצייה, כיכרות ועוד.

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5700°K

עקומות פוטומטריות: 

תיאור המוצר: 

אורך חיים ארוך במיוחד - מעל 100,000 שעות.  

.120 lm/W נצילות אורית גבוהה במיוחד - מעל  
עיצוב מודרני ואווירודינמי. חשיפה לרוח של  0.039m2 בלבד.  

התקנה גמישה בזכות זרוע )אופקית / ראש עמוד( מתכווננת - 15°+-.  
לפחות 7 אפשרויות אופטיקה ייחודיות.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימאלית.  
.Osram/Philips DALI דרייבר: תוצרת  

אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.
Cree לדים: תוצרת  

L90B10>100,000h :אורך חיים  
אפשרויות אופטיקה: 7 אפשרויות אופטיקה זמינות  

 3000°K / 4000°K / 5700°K :טמפ' צבע אפשריות  
10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן  

IK09 IP66
ta=

-35~45°LM80TM21
L90=

100,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>95%



טמפרטורת צבע:
3000°K 5000°K

4000°K2700°K

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. | 34
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איתן
גוף תאורת רחוב בפיתוח אלתם

גוף תאורת רחובות ושבילים פרי פיתוח אלתם עין-השופט בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד.
זמין בשלושה גדלים שונים ובמגוון רחב במיוחד של הספקים. בעל עיצוב יפה ויעיל עם פיזור חום 

מצוין ועמידות ברוחות. כולל גישה ללא כלים לתא הרכיבים וניתוק זרם בעת פתיחת תא הציוד
זרוע מתכווננת המתאימה להתקנה אופקית או עילית ולהתאמת זווית ההתקנה 15°+- .

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בצבע RAL 7035, זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית לאורך זמן.  
 .PMMA/PC עדשות

דרייבר: דרייבר אלתם. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.  
.Lumileds (Phillips( לדים: תוצרת  

2700°K / 3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  
מקדם מסירת צבע: CRI>80 .CRI>70 לפי דרישה.  

הגנה מפני נחשולי מתח: 20KV .10KV זמין לפי דרישה.  
אופטיקה: מגוון אפשרויות אופטיקה זמינות.  

אחריות: 10 שנות אחריות.  

תיאור המוצר: 

.IP66 - אטימות גבוהה למים ואבק  
.149 lm/W נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד  

10 שנות אחריות.  
אורך חיים של מעל 100,000 שעות.  

אפשרויות תקשורת, שילוב גלאים ו/או שליטה ובקרה - לפי דרישה.   

נצילות אורית )lm/W)תפוקת אור )lm)תפוקת אור )lm)הספק )W)משקל )ק"ג)אורך×רוחב×גובה )מ”מ)
109×180×5085253000°K3400136

109×180×5085254000°K3560142

105×258×5586.7503000°K7300146

105×258×5586.7504000°K7420148

105×258×5586.7803000°K10,800135

105×258×5586.7804000°K11,200140

105×300×6088.21003000°K14,500145

105×300×6088.21004000°K14,900149

105×300×6088.41503000°K18,750125

105×300×6088.41504000°K19,500130
המידע המופיע בטבלה נתון לשינויים. צרו איתנו קשר למידע העדכני ביותר.

IK09 LM80IP66TM21100,000
Hours

220-240v
50-60 Hz SDCM<5ta=

-+40° PF>92% RG0



| 35* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

Hellux
Helius

גוף תאורת LED תוצרת גרמניה בעיצוב המאפשר החלפת רכיבים 
אלקטרוניים ללא כלים. לחיסכון מקסימאלי בהוצאות התחזוקה ואפשרות 

לשדרוג גוף התאורה לאחר סיום אורך החיים )מעל 100,000 שעות).
 זמין במגוון רחב של הספקים עד 97W לתאורת כבישים ושבילים, 

פארקים, שצ"פים ועוד.

נתונים טכניים: 

.DB או RAL גוף: יציקת אלומיניום בציפוי  
זכוכית מחוסמת עדשות PMMA / סיליקון. 

.Phillips או Osram דרייבר: תוצרת  
.Zhaga או אחר. מודולים תואמי Lumileds לדים: תוצרת  

3000°K / 4000°K  :טמפ' צבע אפשריות  
הגנה מפני נחשולי מתח: 6KV )ניתן להזמין 10KV לפי דרישה(.  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hellux) פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
.NEMA זמין גם בדגם עם שקע .Zhaga מודולים תואמי - Future-proof  

אפשרות החלפת מודול ה LED והרכיבים האלקטרוניים ללא כלים.  
זווית זרוע ניתנת להתאמה 115°-10°-.  
.145 lm/W נצילות אורית גבוהה עד  

זמין גם עם עדשות מיציקת סיליקון ייחודית )פטנט רשום( להולכת אור   
וחום יעילה במיוחד. 

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Helius 12094×306×51574000°K>7013.51750130

Helius 12094×306×51574000°K>70374250123

Helius 12194×306×61084000°K>70598500144

Helius 12194×306×61084000°K>709712,000124

שרטוט: עקומות פוטומטריות: 

S optic F opticM optic

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

*זמין במגוון רחב של הספקים ותפוקות אור נוספות )בקפיצות של 500 לומן(.

IK09 IP66 RG0TM21 LM80
ta=

-30~+40°
 L80=
100,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>95%



עקומות פוטומטריות: 
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Hellux
Fritz

גוף תאורת LED דקורטיבי תוצרת גרמניה בעיצוב זוכה פרסים. פתרון 
מצוין לדרישות טכניות ואדריכליות כאחד. מאפשר החלפת הרכיבים 

האלקטרוניים ללא כלים. זמין במספר הספקים עד 60W לתאורת כבישים 
ושבילים, פארקים, שצ"פים ועוד. להתקנה בגבהים של 3.5-8 מ'.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hellux) פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
צלון דקורטיבי זמין ב- 5 צבעים שונים.  

L80>100,000 אורך חיים ארוך במיוחד  
105 lm/W > נצילות אורית גבוהה  

 .(IF Design Award( עיצוב זוכה פרסים  

נתונים טכניים: 

.PMMA עדשות .DB או RAL גוף: יציקת אלומיניום בציפוי  
.Dali / 1-10V זמין בגרסת . Phillips או Osram דרייבר: תוצרת  

לדים: תוצרת Lumileds או אחר.  
 3000°K / 4000°K :טמפ' צבע אפשריות  

הגנה מפני נחשולי מתח: 6KV )ניתן להזמין 10KV לפי דרישה(.  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Fritz 114320×340×830104000°K>70182000111

Fritz 114320×340×830104000°K>70303200107

Fritz 115340×380×1030134000°K>70455000110

Fritz 115340×380×1030134000°K>70607000116

שרטוטים: 

Fritz115  Fritz114 Fritz115  Fritz114 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

IK08IP65 TM21LM80
 L80=
100,000
Hours

ta=
-25~+35°

220-240v
50-60 Hz PF>95%
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Hellux
Ellipse

גוף תאורת LED תוצרת גרמניה בעיצוב עגול ונקי. 
מאפשר החלפת הרכיבים האלקטרוניים ללא כלים. 

זמין במספר הספקים עד 60W לתאורת כבישים ושבילים, 
פארקים, שצ"פים ועוד. 

להתקנה בגבהים של 3.5-10 מ'.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hellux) פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
.IP66 - דרגת אטימות גבוהה  

אפשרות החלפת מודול ה LED והרכיבים האלק' ללא כלים.  
 .Zhaga לפי דרישות LED מודולי - Future-proof  

אורך חיים ארוך במיוחד.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי RAL או DB. זכוכית מחוסמת.  
Phillips או Osram דרייבר: תוצרת  

לדים: תוצרת Lumileds או אחר  
 3000°K / 4000°K :טמפ' צבע אפשריות  

הגנה מפני נחשולי מתח: 6/8KV )ניתן להזמין 10KV לפי דרישה(.  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Ellipse 130180×300×6378.5 4000°K>70222600118

Ellipse 130180×300×6378.5 4000°K>70303400113

Ellipse 131180×340×86011.5 4000°K>70445000114

Ellipse 131180×340×86011.5 4000°K>70607000117

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

C opticM opticS opticEllipse 131Ellipse 130

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

IK08 IP66TM21 LM80
 L80=
100,000
Hours

ta=
-25~+35°

220-240v
50-60 HzPF>95%RG0
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שרטוטים:  עקומות פוטומטריות: 

Eltam
ShoeBox

גוף תאורת LED יעיל ומקצועי בעיצוב מרובע לתאורת כבישים, רחובות,
חניונים ועוד. בעל פרופיל נמוך לפיזור חום אופטימלי וחשיפה מינימלית לרוח. 

זמין במגוון רחב במיוחד של הספקים )60-300W), מבחר אופטיקות ומגוון רחב 
של אפשרויות התקנה, כך שמתאים לרוב השימושים הנדרשים בשוק. 

פיתרון מושלם למגרשי חנייה.

תיאור המוצר: 

.IK08 - עמידות גבוהה בהולם מכני  
.IP66 - דרגת אטימות גבוהה  

.130 lm/W נצילות אורית גבוהה במיוחד - מעל  
פרופיל נמוך לחשיפה מינימאלית לרוח.  

.NEMA זמין עם שקע  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אלקטרו-סטטי לעמידות גבוהה בקורוזיה.  
כיסוי מזכוכית מחוסמת.

דרייבר: דרייבר אלתם בעל אורך חיים ארוך במיוחד.  
.Lumileds / Cree לדים: תוצרת  

 3000°K / 4000°K / 5000°K / 6000°K :טמפ' צבע אפשריות  
10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

150-200W 60-120W 250-300W 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K 6000°K

5000°K

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

ShoeBox150×283×5835.54000°K>70608000133

ShoeBox150×283×5835.54000°K>7010013,500135

ShoeBox150×283×5836.84000°K>7015020,000133

ShoeBox150×283×5836.84000°K>7020026,500133

ShoeBox150×358×6139.64000°K>7025033,250133

IK08IP66 TM21ta=
-30~40° LM80RG050,000

Hours
220-240v
50-60 Hz PF>90%
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 LUG
 Traffik

 ,Traffik-בעיצוב מעוגל לתאורת רחובות ושבילים. ה LED גוף תאורת
שפותח ומיוצר בפולין, מעוצב כדי לאפשר חופש פעולה ואפשרות 

התאמה על העמוד. ה-Traffik כולל דרייבר הניתן לתכנות לטובת כיוונון 
תפוקת האור הנפלטת מגוף התאורה וכן זרוע הניתנת לכוונון בטווח של 

.(19-69W( 100°. גוף התאורה זמין במבחר הספקים

תיאור המוצר: 

.IK09 - עמידות גבוהה בהולם מכני  
.IP66 - דרגת אטימות גבוהה  

.130 lm/W נצילות אורית גבוהה - עד  
זמין בדגמים עם שקע NEMA או שקע ZHAGA, לפי דרישה.  

זרוע מתכווננת להתאמת זווית התקנה. להתקנה אופקית או אנכית.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום.  
זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימאלית לאורך זמן.

דרייבר: תוצרת LUG / Osram או אחר. זמין בדגם Dali לפי דרישה.  
לדים: תוצרת CREE או אחר.  

 3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  
CRI>70 :מקדם מסירת צבע  

10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

טמפטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Traffik LED118×300×6986.24000°K>70192,350124

Traffik LED133×365×85810.54000°K>70455,700127

Traffik LED133×365×85810.54000°K>70699,000130

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

שרטוטים: 

50,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>92%IK09 IP66TM21

ta=
-40~+50°LM80 RG0
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עקומות פוטומטריות: 

Eltam OptiLED
Gyro S/T

גוף תאורת רחובות ושבילים LED בעל גימור יפהפה לשילוב של הארה איכותית בשעות החושך ושדרוג מראה הרחוב 
בשעות היום. ה-OptiLED Gyro זמין לחיבור לזרוע צד או לתלייה מלמעלה )על זרוע "מקל סבא") וכן במראה שטוח 

.(30-150W( לחשיפה נמוכה לרוח, או במראה מעוגל בתוספת כיפה מעוצבת. זמין במגוון רחב של הספקים

תיאור המוצר: 

.IP65 - אטימות גבוהה למים ואבק  
.120 lm/W נצילות אורית גבוהה - מעל  

ניהול חום מצויין לאורך חיים ארוך.  
זמין בתצורה שטוחה או מעוגלת לבחירה.  

זמין במגוון אפשרויות אופטיקה להארה אופטימלית בהתאם לתנאי השטח.  

נתונים טכניים: 

.PMMA/PC גוף: יציקת אלומיניום, כיסוי אלומיניום וזכוכית מחוסמת או עדשת  
מתאם לזרוע "מקל סבא" בקוטר 35 מ"מ )1 צול(. לזרוע צד 60 מ"מ )2 צול(.

דרייבר: תוצרת Phillips. אפשרויות שליטה ובקרה לפי דרישה.  
.Lumileds / Cree לדים: תוצרת  

 3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  
CRI>70 :מקדם מסירת צבע  

אפשרויות אופטיקה: 4 אפשרויות אופטיקה זמינות.  
.(RAL 9005, 9006, 9007( גוון צבע הגוף: שחור מט  

זמין בצבעים נוספים לפי דרישה.
אחריות: 5 שנות אחריות.  

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ)

משקל
)ק"ג)

הספקתצורה
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

GYRO T480×669303600120שטוחה

GYRO T480×669607200120שטוחה

GYRO T480×66910012000120שטוחה

GYRO T480×66915018000120שטוחה

GYRO T480×2121015018000120מעוגלת

* גוף התאורה זמין בתצורה שטוחה או מעוגלת בכל אחד מהדגמים הנ"ל.

IP65 TM21ta=
-30~50° LM80RG0220-240v

50-60 Hz PF>95%





תאורה עם השראה



יש מקומות שבהם לא מספיקה "רק" תאורה. 
יש פארקים שצריכים קצת אופי. יש רחובות שצריכים קצת יותר צבע.

יש כיכרות שצריך להעביר דרכם מסר. יש מקומות שצריכים יותר מ"רק" תאורה.
זאת הסיבה שאספנו בשבילכם את סידרת גופי התאורה הדקורטיביים של אלתם עין-השופט.

כאן תוכלו למצוא מגוון רחב של גופי תאורה מעוצבים להארת רחובות, פארקים, גינות ועוד.
גופי תאורה שיאפשרו לכם להכניס קצת אומנות לחזית המבנה או לרחוב. 

גופי תאורה שהם הרבה יותר מ"רק" תאורה. תאורה עם השראה.
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תאורה עם השראה
אנחנו באלתם מבינים שיש מקומות שבהם תאורה איכותית פשוט לא מספיקה.

יש מקומות שבהם צריך גם להעביר מסר נוסף.
יש מקומות שבהם צריך לשדר וואו! 

בדיוק למטרה זו אספנו ופיתחנו בשבילכם את מיטב גופי התאורה המעוצבים בשוק.
גופי תאורה פונקציונאליים, שייתנו לכם את התאורה שאתם צריכים עם ערך 

מוסף - עיצוב מרשים.
בין אם אלו גופי תאורה שאנחנו מייצרים כאן בעין השופט, גופי תאורה של 

חברות HELLUX או HELLA הגרמניות או גופי תאורה בעיצובים זוכי פרסים של 
חברת LUG, אתם יכולים לסמוך עלינו שהם ישאירו את הרושם הדרוש.

שהם יספקו את התוצאה ויגרפו את המחמאה.
זאת תאורה עם השראה.

פארקים ושצ"פים

כיכרות

דרכים עירוניות

מתחמי חניה

חצרות וגנים
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פארקים ושצ"פים

כיכרות

דרכים עירוניות

מתחמי חניה

חצרות וגנים

484950515253545556575859606263646566עמוד

El
ta

m
 O

p
tiL

ED
 S

tr
ee

t 
G

lo
b

e

El
ta

m
 O

p
tiL

ED
 F

lo
w

er
 G

lo
b

e

El
ta

m
 O

p
tiL

ED
 C

on
e

LU
G

 A
ve

ni
da

H
el

lu
x 

Pi
lz

H
el

la
 E

co
 S

tr
ee

tL
in

e 
 S

qu
ar

e

H
el

la
 E

co
 C

ub
eL

in
e 

Se
ri

es

H
el

lu
x 

Q
ua

nt
us

H
el

lu
x 

A
lt-

B
er

lin

El
ta

m
 O

p
tiL

ED
 R

et
ro

El
ta

m
 O

p
tiL

ED
 B

el
l

H
el

lu
x 

Pu
ro

El
ta

m
 E

le
ga

nt
 B

ol
la

rd

El
ta

m
 M

us
hr

oo
m

 B
ol

la
rd

El
ta

m
 L

ig
ht

H
ou

se
 B

ol
la

rd

El
ta

m
 T

in
y 

Ed
ge

El
ta

m
 T

in
y 

F

El
ta

m
 T

in
y 

G



| 46

ה Eco Circle שמפותח ומיוצר בגרמניה על ידי חברת 
)Lunux (Hella, מהווה את הבסיס למגוון רחב של 

מוצרים דקורטיביים מבית אלתם עין-השופט.

יעילות גבוהה בתאורה מעוצבת 

ניהול חום מתקדם
ניהול חום אופטימלי על ידי שילוב של חומרים שונים 

ומנגנון למניעת התחממות יתר ופגיעה בלדים.

בקרת תאורה אופטימלית
לפארקים, כיכרות ושצ"פים.

עיצוב יפהפה
מוסיף מראה חדשני לגוף התאורה,

תוך כדי שמירה על רמת הארה גבוהה.

הגנה גבוהה מהלם חשמלי
CLASS II protection
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תאורה מדויקת
תאורת LED ביעילות גבוהה

החלפה קלה 
מצוין לביצוע רטרופיט 
)חידוש( לגופי תאורה 

דקורטיביים קיימים.

 PLUG & PLAY
ניתן להתקנה והסרה מהירות במיוחד.

 PMMA
PMMA מורכב מ

)פולימתיל מתאקרילט(.
קל ועמיד במיוחד.

העדשה מאפשרת העברת
יותר אור מזכוכית רגילה.

פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת    
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Eltam OptiLED
 Street Globe

.35W גוף תאורת שבילים ייחודי תוצרת אלתם במגוון בספקים עד
רכיבים אלקטרוניים תוצרת חברת )Lunux (Hella גרמניה. 

עיצוב מרשים לשימוש בשבילים, פארקים, שצ"פים ודרכי שירות.

תיאור המוצר: 

.IK08 - עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכני  
אורך חיים ארוך.  

.125 lm/W נצילות אורית גבוהה עד  
הגנה מובנית מפני התחממות יתר.  

יחידת לדים ודרייבר תוצרת )Lunux (Hella גרמניה.  
זמין בקוטר 400/450/500 מ"מ לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

גוף: כדור פוליקרבונט בעל עמידות גבוהה ל- UV וחוזק מכני גבוה.   
דרייבר ולדים: יחידת לדים ודרייבר אינטגרלי תוצרת חברת )Lunux (Hella גרמניה.  

אפשרויות אופטיקה: סימטרית או א-סימטרית )180°/360°)  
 3000°K / 4000°K :טמפ' צבע אפשריות  

)זמין גם בדגם 2200°K - Amber - המצמצם משמעותית
את פליטת האור הכחול ואת ההשפעות על הסביבה(.

CRI>70/80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.   

*ניתן להזמין דגם פריזמטי לפי דרישה

טמפרטורת מק”ט
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

904.025.00*4000°K>7022.52,500111

904.025.00*3000°K>80252,500100

904.025.***4000°K>70263,250125

904.034.***4000°K>7034.54,000116

Amber2200°K262,0002,000

א-סימטריתסימטרית

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
2200°K

2700°K

RG0 IK08IP66 TM21ta=
-+40° LM80

 L90=
60,000
Hours

220-240v
50-60 Hz PF>95%

 L80=
100,000
Hours
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א-סימטריתסימטרית

 Eltam OptiLED
 Flower Globe

 .40W גוף תאורת שבילים ייחודי תוצרת אלתם בהספק
עומד בדרגות אטימות ועמידות גבוהות וזמין במגוון אפשרויות אופטיקה. 

עיצוב מרשים לשימוש בשבילים, פארקים, שצ"פים ודרכי שירות.

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה   
.IK08 - עמידות גבוהה בהולם מכני  

רכיבים אלקטרוניים תוצרת Vossloh Schwabe גרמניה.  
זמין בקוטר 400/450/500 מ"מ לפי דרישה.  

מגוון אפשרויות אופטיקה שונות לפי הצרכים הדרושים.  
זמין בדגם שקוף או פריזמטי לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

גוף: כדור פוליקרבונט בעל עמידות גבוהה ל-UV וחוזק מכני גבוה.  
.(Panasonic מקבוצת( Vossloh Schwabe דרייבר ולדים: תוצרת  

10KV :הגנה מפני נחשולי מתח  
אפשרויות אופטיקה: סימטרית או א-סימטרית )180°/360°).  

 3000°K / 4000°K  :טמפ' צבע אפשריות  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

הספקCRIטמפרטורת צבעמק”ט
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

904.035.0104000°K>70404073102

904.035.***3000°K>7040381395

עקומות פוטומטריות: 

*ניתן להזמין דגם פריזמטי לפי דרישה

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

IK08 IP65TM21 ta=
-+40°LM80 RG0 220-240v

50-60 HzPF>95%
 L80=
60,000
Hours
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Eltam
 OptiLED Cone

גוף תאורת LED דקורטיבי תוצרת אלתם. דרגת עמידות גבוהה 
ואפשרויות אופטיקה שונות מאפשרות התקנתו למגוון שימושים. 

זמין בהספק 40W לתאורת שבילים, פארקים, שצ"פים, דרכי שירות ועוד.

תיאור המוצר: 

.IP66 דרגת אטימות גבוהה  
.IK09 - עמיד במיוחד  

מורכב מרכיבים אירופאיים בלבד.  
.UV-עמידות גבוהה ל  

נתונים טכניים: 

גוף ובסיס:  יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי.  
.UV -גוף פוליקרבונט בעל עמידות גבוהה ל

.(Panasonic מקבוצת( Vossloh Schwabe דרייבר: תוצרת  
זמין עם דרייבר מתעמעם - לפי דרישה.

.(Panasonic מקבוצת( Vossloh Schwabe לדים: תוצרת  
אפשרויות אופטיקה: סימטרית או א-סימטרית )180°/360°).  

.10KV הגנה מפני נחשולי מתח: אפשרות להוספת רכיב הגנה  
 3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

עקומות פוטומטריות: 

א-סימטריתסימטרית

קוטר×גובהמק”ט
)מ"מ(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

904.035.00*565×5714000°K>7040381395

904.035.00*565×5713000°K>80404073102

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

RG0IP66 TM21LM80IK09
 L80=
60,000
Hours

ta=
-20~+45°

220-240v
50-60 Hz PF>95%
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LUG
 Avenida

גוף תאורת LED דקורטיבי לראש עמוד המיוצר בפולין. 
בעל אורך חיים גבוה במיוחד ונצילות אורית גבוהה במיוחד.

כולל מגוון אפשרויות פיזור אור בזכות עדשות אופטיות ייחודיות. 
כל אלה הופכים את ה-Avenida לגוף תאורה יעיל במיוחד המתאים 
למגוון רחב של שימושים. זמין במספר הספקים )18-49W( לתאורת 

שבילים, פארקים, שצ"פים, כיכרות דרכי שירות ועוד.

תיאור המוצר: 

.131 lm/W נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד  
.(Avenida Lens לדגם( L90>100,000 אורך חיים ארוך במיוחד  

.55°C עד )ta( עמיד בטמפרטורות סביבה  
זוכה פרס העיצוב היוקרתי IF Design לשנת 2019.  

נתונים טכניים: 

.PMMA גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. עדשות  
זמין בצבע אפור או גרניט )בסטנדרט(.

.Dali זמין גם בדגם .Tridonic או Osram, Phillips דרייבר: תוצרת  
לדים: תוצרת Cree או אחר.  

3000°K/4000°K :טמפ' צבע אפשריות  
 6/10 KV :הגנה מפני נחשולי מתח  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

קוטר×גובה דגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Avenida Lens482×3604.44000°K>70182,300128

Avenida Lens482×3609.54000°K>70253,200128

Avenida Lens482×3609.54000°K>70354,600131

Avenida Lens482×3609.54000°K>70496,350130

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

שרטוט: 

RG0 IK10
L80>
70,000
Hours

IP66
ta=

-40~55°LM80TM21
L90=

100,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>92%
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עם כיסוי חלבי סמטריתא-סמטרית א-סימטרית רחבה

Hellux
Pilz

גוף תאורת LED דקורטיבי תוצרת )Lunux (Hellux גרמניה
בהספק 23W. עיצוב מרשים להארה סימטרית / א-סימטרית.

משתלב מצויין בישובים כפריים ובערים גדולות.
מתאים במיוחד לתאורת שטחים ציבוריים, כיכרות, מעברי חצייה ועוד.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hellux( פיתוח וייצור בגרמניה ע"י חברת  
התחייבות יצרן לחלקי חילוף זמינים ל-20 שנה.  

הגנה מובנית מפני התחממות יתר.  
אורך חיים ארוך במיוחד.  

כבל הזנה מובנה באורך 7 מ' המאפשר שידרוג התשתית בעת ההתקנה.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. כיסוי PMMA שקוף או חלבי.
דרייבר ולדים: יחידת Eco Circle אוטונומית תוצרת חברת )Lunux (Hella גרמניה. 

אפשרויות אופטיקה: סימטרית / א-סימטרית.
2700°K/3000°K/4000°K :טמפ' צבע אפשריות

 4KV :הגנה מפני נחשולי מתח
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K2700°K

קוטר×גובהדגם
)מ"מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Pilz535×6407.54000°K>7023210091

Pilz535×6407.52700°K>8023156068

עקומות פוטומטריות: 

RG0IK08IP67IP69 TM21ta=
-40~35°PF>95% LM80

 L80=
100,000
hours

 L90=
60,000
hours

220-240v
50-60 Hz
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  Hella Eco StreetLine
Square

גוף תאורת LED תוצרת )Lunux (Hella גרמניה בעל 4 מודולים 
אוטונומיים בטכנולוגיית Plug & Play, לחיסכון מקסימאלי בהוצאות 

התחזוקה. זמין במספר הספקים ואפשרויות אופטיקה שונות.
זמין בהספקים של 28-84W. לתאורת רחובות, כיכרות, שצ"פים ועוד.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella( פיתוח וייצור בגרמניה ע"י חברת  
התחייבות יצרן לחלקי חילוף זמינים ל- 20 שנה.  

זווית זרוע ניתנת להתאמה 15°-15°-  
אפשרות לכבל הזנה מובנה באורך 10-14 מ' המאפשר  

שידרוג התשתית בעת ההתקנה.

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. כלונסאות מפרופיל אלומיניום בשיחול.  

דרייבר ולדים: 4 יחידות אוטונומיות תוצרת חברת )Lunux (Hella גרמניה.  
מאפשר המשך הארה גם במקרה של תקלה באחד המודולים.  

אפשרויות אופטיקה: מגוון רחב של אפשרויות זמינות.  
3000°K/4000°K/5000°K :טמפ' צבע אפשריות  

הגנה מפני נחשולי מתח: 6KV )ניתן להזמין 10KV לפי דרישה(.  
אחריות: 7 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ"מ(

משקל
ק"ג

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

H010.758-106700×700×50015.54000°K7360500083

H010.758-144700×700×50015.54000°K7384680081

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

RG0IK08 IP65 220-240v
50-60 HzTM21 ta=

-+40° PF>95%LM80
 L80=
60,000
Hours
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 C optic  F optic  M optic  S optic  U optic 

 Hella Eco
 CubeLine Series

סדרת גופי תאורת LED תוצרת )Lunux (Hella גרמניה המשלבים 
נתונים טכניים גבוהים עם עיצוב ייחודי. הגוף כולל 1-2 מודולים 

אוטונומיים בטכנולוגיית Plug & Play, לחיסכון מקסימאלי בהוצאות 
התחזוקה. זמין במספר הספקים )W14-80( ואפשרויות אופטיקה 
שונות.להתקנה בגובה 3-6 מ'. לתאורת רחובות ושבילים, כיכרות, 

שצ"פים ועוד.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella( פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
התחייבות יצרן לחלקי חילוף זמינים ל-20 שנה.  

הגנה מובנית מפני התחממות יתר.  
.125lm/W נצילות אורית גבוהה - עד  

מגוון אפשרויות אופטיקה.  
כבל התקנה באורך 7-10 מ' המאפשר שידרוג התשתית בעת ההתקנה.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי.  
דרייבר ולדים: יחידות אוטונומיות תוצרת חברת )Lunux (Hella גרמניה.  
.(C, S, M, U, F( אפשרויות אופטיקה: 5 אפשרויות אופטיקה זמינות  

 3000°K / 4000°K / 5000°K  :טמפ' צבע אפשריות  
הגנה מפני נחשולי מתח: 6KV )ניתן להזמין 10KV לפי דרישה(.  

אחריות: 7 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

CubeLine Park110×110×50074000°K73252500100

CubeLine Park110×110×50074000°K73405000125

CubeLine Twin110×220×500103000°K83567000125

CubeLine Twin110×220×500104000°K738010,000125

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

עקומות פוטומטריות: 

RG0IK08IP67IP69 TM21ta=
-40~35°PF>95% LM80

 L80=
100,000
hours

 L90=
60,000
hours

220-240v
50-60 Hz
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Hellux
 Quantus

גוף תאורת LED תוצרת גרמניה בעיצוב מרובע ופרופיל נמוך 
 .(36-110W( במגוון רחב של הספקים

הרכבה עם 256-384 יח' Mid-Power LEDs מאפשרת סינוור 
נמוך וניהול חום אופטימלי. לתאורת כבישים ושבילים, פארקים, 

שצ"פים ועוד. להתקנה בגבהים של 5-14 מ'.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hellux( פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת  
.Ra>80 - גבוה CRI  
רמת סינוור נמוכה.  

.117lm/W נצילות אורית גבוהה - עד  
פרופיל נמוך לחשיפה נמוכה לרוח - 0.04m2 בלבד.  

נתונים טכניים: 

.PMMA זכוכית זכוכית .DB או RAL גוף: יציקת אלומיניום בציפוי  
Phillips או Osram דרייבר: תוצרת  

לדים: תוצרת Vossloh-Schwabe או אחר  
 3000°K / 4000°K  :טמפ' צבע אפשריות  

הגנה מפני נחשולי מתח: 6/8KV )ניתן להזמין 10KV לפי דרישה(.  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Quantus 19175×306×51774000°K>80364,200117

Quantus 19175×306×51774000°K>80606,900115

Quantus 19279×306×61094000°K>809010,000111

Quantus 19279×306×61094000°K>8011011,000100

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

עקומות פוטומטריות: 

IK08 IP65 220-240v
50-60 HzTM21 ta=

-25~35° PF>95%LM80
 L80=
50,000
Hours
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א-סימטריתסימטרית

Hellux
 Alt-Berlin

 LED תוצרת גרמניה בעיצוב היסטורי בטכנולוגיית LED גוף תאורת
מתקדמת. זמין בדגם עם טכנולוגיית CLO השומרת על תפוקת

אור קבועה תוך כדי וויסות ההספק. 
זמין בהספק 10-30W לתאורת שבילים, פארקים, שצ"פים, 

אתרים היסטוריים ועוד. להתקנה בגבהים של 2.5-5 מ'.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella( פיתוח וייצור בגרמניה ע"י חברת  

.CLO (Constant Light Output) זמין בדגם עם  
עיצוב היסטורי להתקנה בראש עמוד )קוטר עמוד 3"(.  

.IK08 - עמידות גבוהה בהולם מכני  

נתונים טכניים: 

.PMMA זכוכית .DB או RAL גוף: יציקת אלומיניום בציפוי  
.Phillips או Osram דרייבר: תוצרת  

לדים: תוצרת Vossloh-Schwabe או אחר.  
2700°K/3000°K/4000°K :טמפ' צבע אפשריות  

 6/8KV :הגנה מפני נחשולי מתח  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

קוטר×גובה דגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

9000840×417142700°K>801090090

9000840×417144000°K>70202000100

4651140×60014.52700°K>801090090

4651140×60014.53000°K>70303000100

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K2700°K

IK08IP54 TM21LM80ta=
-25~+35°PF>95%

 L80=
100,000
hours

220-240v
50-60 Hz
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 Eltam
 OptiLED Retro

גוף תאורת LED דקורטיבי בעיצוב עתיק המתאים להתקנה בראש 
עמוד בגבהים 3-6 מטרים. זמין במגוון הספקים )30-80W( לתאורת 

רחובות, שבילים, כיכרות, שצ"פים ועוד.
Eltam OptiLED Retro הוא גוף תאורה מעוצב שיכול לשדרג כל 

פינה ביישוב או בעיר.
עיצובו מתאים לכיכרות מרכזיות, רחובות, שצ"פים, טיילות ועוד. 

עם נצילות אורית של עד כ- 100lm/W, ואורך חיים ארוך,
ה- OptiLED Retro מהווה בחירה חסכונית ויעילה לאורך זמן.

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי אלקטרוסטטי  
לעמידות גבוהה לקורוזיה.

3000°K/4000°K :טמפ' צבע אפשריות  
.10KV הגנה מפני נחשולי מתח: אפשרות להוספת רכיב הגנה  

אחריות: 5 שנות אחריות.  

PF>90% 220-240v
50-60 Hz

50,000
Hours
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 Eltam
  OptiLED Bell

גוף תאורת LED דקורטיבי בסגנון פעמון.
זמין במספר הספקים )30-80W( ואפשרויות אופטיקה שונות. 

עיצוב פשוט ואסטתי להתקנה עילית בגבהים 4-5 מטרים. 
לתאורת שבילים, כיכרות, שצ"פים ועוד.

Eltam OptiLED Bell הוא גוף תאורה מעוצב שיכול לשדרג 
כל פינה ביישוב או בעיר.

עיצובו מתאים לשבילים וכבישים היקפיים בישובים כפריים, 
כמו גם לרחובות, כיכרות או שצ"פים בערים. 

עם נצילות אורית של כ- 100lm/W, ואורך חיים ארוך,
ה- OptiLED Bell מהווה בחירה חסכונית ויעילה לאורך זמן.

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי אלקטרוסטטי לעמידות גבוהה לקורוזיה.  
.UV -כיסוי פוליקרבונט בעל עמידות גבוהה ל

3000°K/4000°K :טמפ' צבע אפשריות  
.10KV הגנה מפני נחשולי מתח: אפשרות להוספת רכיב הגנה  

אחריות: 5 שנות אחריות.  

220-240v
50-60 Hz PF>90% 50,000

Hours
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Hellux
Puro

גוף תאורת LED תוצרת גרמניה בעיצוב קומקפטי לתלייה
על קיר או עמוד.

זמין בהספק 13/26W עמיד במיוחד.
מגיע בזווית בסיס של 15°. להתקנה בגבהים של 3-6 מ' 

בחניות, אזורים ציבוריים, פסאז'ים ועוד.

תיאור המוצר: 

.Lunux (Hella( פיתוח וייצור בגרמניה ע"י חברת  
ניתן להתאמה בזווית 45°-15°- )לפי דרישה(   

.IK10 - עמידות גבוהה בהולם מכני  
עיצוב קומפקטי ייחודי.  

נתונים טכניים: 

.PMMA זכוכית .DB גוף: פרופיל אלומיניום בשיחול. ציפוי  
.Phillips או Osram דרייבר: תוצרת  

לדים: תוצרת Vossloh-Schwabe או אחר.  
3000°K/4000°K  :טמפ' צבע אפשריות  

 2KV :הגנה מפני נחשולי מתח  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

Puro 770-5Puro 770

אורך×רוחב×גובה דגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Puro 770-5180×188×3902.13000°K>7013120092

Puro 770-5180×188×3902.14000°K>70261400108

Puro 770-5180×188×3902.13000°K>7013190073

Puro 770-5180×188×3902.14000°K>7026230088

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

IK10 IP44 IP67TM21 LM80 220-240v
50-60 Hz

ta=
-25~35° PF>95%

 L80=
100,000
Hours
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Eltam
 Elegant Bollard

גוף תאורת LED דקורטיבי רצפתי - Bollard - לעיצוב אדריכלי. 
בעל עיצוב יפהפה ופיזור אור נעים. 

בעל מבנה עמיד במיוחד המבטיח שנות עבודה רבות.
להארת מדרכות ושבילים.

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
מבנה עמיד במיוחד בזכות שימוש בחומרי גלם איכותיים.  

זמין בשני צבעים - אפור כהה / כסוף.  
CRI>80  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. זכוכית מחוסמת   
האטומה בעזרת אטם סיליקון. ברגים מפלדת אל-חלד.

דרייבר: תוצרת Vossloh-Schwabe או אחר.  
.Samsung / LG innotek לדים: תוצרת  

3000°K/5000°K :טמפ' צבע אפשריות  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

משקלדגם
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Elegant4.93000°K>801275062.5

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K 5000°K

40,000
Hours IP65 TM21ta=

-20~50° LM80220-240v
50-60 Hz
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Eltam
  Mushroom Bollard

גוף תאורת LED דקורטיבי רצפתי - Bollard - לעיצוב אדריכלי.
בעל פרופיל צר ואסטתי עם פיזור אור רחב וסימטרי.

מבנה עמיד במיוחד המבטיח שנות עבודה רבות ומאפשר התקנה קלה.
להארת מדרכות ושבילים בכיכרות, שצ"פים, גינות ואזורי מגורים.

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
.90lm/W - נצילות אורית גבוהה  

פיזור אור רחב וסימטרי.  
זמין בשני צבעים - אפור כהה / כסוף.  

CRI>80  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. רפלקטור אלומינום.  
אופל חלבי האטום בעזרת אטמי סיליקון. ברגים מפלדת אל-חלד.

דרייבר: תוצרת Vossloh-Schwabe או אחר.  
.Samsung / Seoul semiconductor לדים: תוצרת  

3000°K/5700°K :טמפ' צבע אפשריות  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

משקלדגם
)ק"ג(

טמפטורה 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Mushroom4.93000°K>8016131082

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K 5700°K

40,000
HoursIP65 220-240v

50-60 HzTM21 ta=
-20~50°LM80
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משקלדגם
)ק"ג(

טמפטורה 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

LightHouse7.43000°K>8016144590

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

גוף תאורת LED דקורטיבי רצפתי - Bollard - לעיצוב אדריכלי. 
בעל עיצוב מודרני ופיזור אור רחב וסימטרי. 

בעל מבנה עמיד במיוחד המבטיח שנות עבודה רבות, ומאפשר 
התקנה ותחזוקה קלה.

להארת מדרכות ושבילים בכיכרות, שצ"פים, גינות ואזורי מגורים.

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
 .90lm/W - נצילות אורית גבוהה  

פיזור אור רחב וסימטרי.  
זמין בשני צבעים - אפור כהה / כסוף.  

.CRI>80  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. רפלקטור אלומינום. זכוכית   
שקופה האטומה בעזרת אטמי סיליקון. ברגים מפלדת אל-חלד.

דרייבר: תוצרת Vossloh-Schwabe או אחר.  
.Samsung / Seoul semiconductor לדים: תוצרת  

3000°K/5700°K  :טמפ' צבע אפשריות  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

Eltam
LightHouse Bollard

טמפרטורת צבע:
3000°K 5700°K

IP65TM21 PF>95%LM80 40,000
Hours

220-240v
50-60 Hz

ta=
-20~50°
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גוף תאורת LED שקוע קיר לעיצוב אדריכלי.
בעל עיצוב מודרני ופיזור אור נעים. מבנה עמיד 

במיוחד המבטיח שנות עבודה רבות.להתקנה 
שקועה להארת מדרכות ושבילים, מדרגות ועוד.

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
מבנה עמיד במיוחד בזכות שימוש בחומרי גלם איכותיים.  

זמין בשני צבעים - אפור כהה / כסוף.  
CRI>80  

Eltam
  Tiny Edge

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. זכוכית מחוסמת האטומה   
בעזרת אטם סיליקון. הקופסא השקועה והברגים מפלדת אל-חלד.

.(Panasonic מקבוצת( Vossloh-Schwabe דרייבר: תוצרת  
.Samsung / LG innotek לדים: תוצרת  

3000°K/5700°K :טמפ' צבע אפשריות  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

משקלדגם
)ק"ג(

טמפטורה 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Tiny Edge3.93000°K>801647530

שרטוטים: 

טמפרטורת צבע:
3000°K 5700°K

עקומות פוטומטריות: 

IP65 TM21ta=
-20~50° LM8040,000

HoursPF>95%220-240v
50-60 Hz
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אופטיקה 38°אופטיקה 14°

משקלדגם
)ק"ג(

טמפטורה 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Tiny F1.63000°K>801388068

אפשרויות נוספות: 

שרטוטים: 

גוף תאורת LED דקורטיבי רצפתי לתאורת הצפה 
מעוצבת. אפשרות התאמת הגוף בזווית של 170° 

מאפשרת גמישות מרבית בשימוש. ניתן להזמנה עם 
פילטרים צבעוניים, דוקרן לשימוש בגינות ואביזרים 

נלווים נוספים.
להארת קירות, צמחייה וכד' בכיכרות, שצ"פים, 

גינות ואזורי מגורים.

Eltam
Tiny F

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
אפשרות התאמת הזרוע ב- 170°.   

2 אפשרויות אופטיקה זמינות )14°, 38°).  
זמין בשני צבעים - אפור כהה / כסוף.  

.CRI>80  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. זכוכית מחוסמת האטומה   
בעזרת אטמי סיליקון. ברגים מפלדת אל-חלד.

.(Panasonic מקבוצת( Vossloh-Schwabe דרייבר: תוצרת  
 .Vossloh Schwabe / Xicato לדים: תוצרת  

3000°K/4000°K :טמפ' צבע אפשריות  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

עקומות פוטומטריות: 

IP65TM21 PF>95%LM80 50,000
Hours

220-240v
50-60 Hz

ta=
-20~50°
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תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
עיצוב ייחודי.  

זמין בשני צבעים - אפור כהה / כסוף.  
CRI>80  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי. אופל אקרילי חלבי האטום  
בעזרת אטם סיליקון. ברגים מפלדת אל-חלד.

.(Panasonic מקבוצת( Vossloh-Schwabe דרייבר: תוצרת  
.Samsung / Seoul semiconductor לדים: תוצרת  

3000°K/5700°K :טמפ' צבע אפשריות  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

משקלדגם
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
(W(

תפוקת אור
(lm(

נצילות אורית
(lm/W(

Tiny G5.53000°K>801240033

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

Eltam
  Tiny G

גוף תאורת LED צמוד קיר לעיצוב אדריכלי.
 Up-Down בעל עיצוב מודרני ופיזור אור יפהפה
המעניק אפשרויות רבות למעצב התאורה. מבנה 

עמיד במיוחד המבטיח שנות עבודה רבות. להארת 
קירות, מדרכות ושבילים הצמודים לקיר, מדרגות ועוד.

טמפרטורת צבע:
3000°K 5700°K

IP65 TM21LM80ta=
-20~50°

40,000
HoursPF>95%220-240v

50-60 Hz
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"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד 
על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו 

להגביר את האור"    //    א.ד. גורדון

גופי תאורת ההצפה שלנו לתאורת חוץ מיועדים למקום שבו 
אתם צריכים אור - הרבה אור.

בין אם אתם צריכים תאורה למגרש החנייה שלכם, תאורה 
לרחבה התפעולית במפעל או למגרש הספורט ביישוב - יש 

לנו את הפיתרון עבורכם. גופי התאורה שלנו הם בעלי אורך 
חיים ארוך במיוחד, דרגת אטימות גבוהה ובעלי שטף אור 

גבוה שמאפשר לכם להאיר גם את הפינות החשוכות ביותר.

תאורת הצפה
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תאורה מאירת פנים
גופי תאורת ההצפה שלנו לתאורת חוץ מיועדים למקום שבו אתם צריכים אור - הרבה אור.
במגוון גדול של הספקים מ 50W ועד 1000W, גופי התאורה שלנו מאפשרים לכם תאורה 

אחידה ומדויקת לצרכים שלכם.
אורך חיים ארוך, דרגת אטימות גבוהה, אפשרויות אופטיקה מגוונות ונצילות אורית

של עד 130lm/W מאפשרים לכם תאורה איכותית, חיסכון משמעותי בהוצאות האנרגיה 
ושקט נפשי לשנים רבות.

שטחי תפעול פתוחים

תאורה היקפית

מגרשי ספורט

בריכות שחייה

מגרשי חנייה

הארת שלטים

7273747588עמוד
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שטחי תפעול פתוחים

תאורה היקפית

מגרשי ספורט

בריכות שחייה

מגרשי חנייה

הארת שלטים
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אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

PowerLUG95×405×4038.86500°K15520,250131

PowerLUG95×405×4038.85700°K15520,250131

PowerLUG95×405×4038.84000°K15519,700127

* הנתונים מתייחסים לאופטיקה של 25°.

א-סימטרית רחבהא-סימטרית צרה25°50°

גוף תאורת הצפה LED בהספק 155W במגוון 
אפשרויות אופטיקה.

עיצוב מודרני זוכה פרסים לפיזור חום אופטימלי 
ואטימות גבוהה בפני מים וחלקיקי אבק. 
מתאים להארת רחבות תפעוליות, חניות, 

שצ"פים ועוד ועוד. 

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
.lm/W 131 נצילות אורית גבוהה - עד  

מגוון אפשרויות אופטיקה.  
עיצוב זוכה פרסים.   

אפשרויות עימעום או שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת.  
.Osram דרייבר: תוצרת  

אפשרויות אופטיקה: 25° / 50° / א-סימטרית צרה / א-סימטרית רחבה  
4000°K / 5700°K / 6500°K :טמפ' צבע אפשריות  

CRI>70 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.  

 PowerLUG
Projector

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
4000°K

5700°K

6500°K

IK09IP65 TM21LM80
 L70=
50,000
Hours

ta=
-30~35°

220-240v
50-60 Hz PF>95%
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אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

PowerLUG Mini73×238×2723.54000°K253300132

PowerLUG Mini73×238×2723.74000°K455500122

PowerLUG Mini73×238×2723.84000°K546450119

PowerLUG Mini73×238×2723.94000°K707700110

 25-70W בהספק LED גוף תאורת הצפה
במגוון אפשרויות אופטיקה.

עיצוב מודרני לפיזור חום אופטימלי ואטימות 
גבוהה בפני מים וחלקיקי אבק.

מתאים להארת רחבות תפעוליות שצ"פים ועוד.

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
.lm/W 132 נצילות אורית גבוהה - עד  

מגוון אפשרויות אופטיקה.  
אפשרויות עמעום או שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה, זכוכית מחוסמת.  
.Osram דרייבר: תוצרת  

אפשרויות אופטיקה: 25° / 50° / א-סימטרית צרה / א-סימטרית רחבה.  
4000°K/5700°K :טמפ' צבע אפשריות  

.CRI>70 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.  

 PowerLUG
 Mini Projector

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

א-סימטרית רחבהא-סימטרית צרה25°50°

טמפרטורת צבע:
4000°K

5700°K

IK08 IP65TM21 LM80
 L80=
60,000
Hours

ta=
-30~+35°

220-240v
50-60 HzPF>95%
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Eltam
 HiFocus

גוף תאורת הצפה LED בהספקים גבוהים 
)240-1000W( ואפשרויות התקנה מגוונות. 

מצויין להארת מגרשי ספורט ורחבות תפעוליות, 
כמו גם לאולמות ייצור ומגרשי ספורט מקורים

בזכות אפשרות תלייה אופקית.

תיאור המוצר: 

.IP66 דרגת אטימות גבוהה  
.130lm/W נצילות אורית עד  

מגוון אפשרויות אופטיקה.  
.130,000lm תפוקת אור גבוהה במיוחד - עד  

לעמודים עד לגובה של 20 מ' )בהתחשב בהספק הנבחר(.   
אפשרויות עמעום, שילוב גלאים או שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום מסיבית לפיזור חום אופטימלי,  
.PCB -אטם סיליקון לאיטום מוחלט של ה  

דרייבר: דרייבר אלתם או אחר.  
 .)LumiLeds )Philips לדים: תוצרת  

אפשרויות אופטיקה: 30° / 60° / 90° / 30×70° / 60×90°  
4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  

אחריות: 5 שנות אחריות.  

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

905.240.0**90×363×48010.85000°K>7024031,000129

905.300.0**90×363×57013.25000°K>7030039,000130

905.500.0**90×363×84018.55000°K>7050065,000130

905.101.01*90×768×84038.55000°K>701000130,000130

60×90°30×70°90°60°30°

עקומות פוטומטריות: 

* ניתן להזמין גם בהספקים 120W, 180W - לפי דרישה.

טמפרטורת צבע:
4000°K

5000°K

IP66 RG0 TM21LM80
ta=

-30~50°
220-240v
50-60 Hz PF>95%

פה
הצ

ת 
ור

א
ת



90°70×135°60°30°
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אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

CRIהספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

905.050.00168×277×2844.5>80505,250105

905.100.00168×313×3945.2>8010010,500105

905.150.00168×380×4806.5>8015015,750105

 .50-150W מקצועי בהספק LED גוף תאורת הצפה
בעל עדשות ייעודיות להולכת אור.

תאורת הצפה לשימוש ברחבות תפעוליות, חניות, 
שצ"פים ועוד.

תיאור המוצר: 

.IP66 דרגת אטימות גבוהה  
עדשות פוליקרבונט אנטי-UV חסינות לאש.  
מגוון אפשרויות אופטיקה לפיזור אור מדויק.  
מבנה עמיד במיוחד לפיזור חום אופטימלי.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום. כיסוי מזכוכית מחוסמת.  
.Meanwell דרייבר: תוצרת  

.Lumileds )Philips( לדים: תוצרת  
אפשרויות אופטיקה: 30° / 60° / 90° / 70×135°   

3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.  

Eltam
OptiLED F

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

IP66 220-240v
50-60 HzTM21 PF>92%LM80

ta=
-40~+50°



איכות. בטיחות. נוחות.



אנחנו לא מתפשרים על איכות, במיוחד לא כשזה נוגע לבטיחות ונוחות בעבודה. זאת הסיבה שהרכבנו 
בשבילכם את רשימת גופי התאורה שמופיעים בעמודים הבאים. מגוון גופי תאורה לתעשייה בעלי רמות 

אטימות וחוזק מכני גבוהות, גופי תאורה חסכוניים ומעוצבים לתאורת פנים ומערכות תאורה ליניאריות 
חכמות. כל אלו נבחרו בקפידה כדי לספק תאורה נכונה באולמות ייצור, מחסנים לוגיסטיים ומשרדים, 

ולאפשר לעובדים סביבת עבודה בטוחה ונוחה, שתקטין את הסיכוי לפציעות ותגדיל את פריון העבודה.
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איכות. איכות. איכות.
אנחנו לא מתפשרים על איכות, במיוחד לא כשזה נוגע לבטיחות ונוחות בעבודה. 

איכות בגופי התאורה שלנו מתבטאת ברכיבים ברמה גבוהה. היא מתבטאת בפיזור החום 
היעיל של גוף התאורה המאריך את אורך חייו.

איכות מתבטאת בגופי תאורה מודולאריים המאפשרים התאמה קלה בכל מצב, ומתבטאת 
בטכנולוגיית CLO השומרת על שטף אור אחיד לאורך כל חיי הגוף. 

איכות המוצרים שלנו היא ברמת האטימות והעמידות המכנית, היא אפשרויות האופטיקה 
השונות והיא בראש ובראשונה הבדיקות שאנחנו מעבירים את גופי התאורה לפני 

שנשלחים אליכם.
אנחנו לא מתפשרים על איכות, כדי לאפשר לכם ולעובדיכם סביבת עבודה בטוחה ונוחה.

מחסנים לוגיסטיים

אולמות ייצור

חניונים מקורים

מבני משרדים

סופרמרקטים

שטחים חיצוניים

84858687888990919293949596979899עמוד
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מחסנים לוגיסטיים

אולמות ייצור

חניונים מקורים

מבני משרדים

סופרמרקטים

שטחים חיצוניים

84858687888990919293949596979899עמוד
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Hellux Q-Rail
תאורה יעילה ומדויקת

1.5-4.5 מ'

מערכת תאורה ליניארית מודולארית הנותנת לך
פיתרון מלא וגמיש במיוחד לתאורת פנים ותעשייה.

מסילות תמיכה
אפשרות חיבור רציף של עד 14 מקטעים 

בעזרת חיבור  ישיר.
מחבר  בכל מטר וחצי.

  מערכת חיישנים
מערכת חיישנים חכמה משולבת בתוך המודול.

  מגוון אפשרויות
זמין במגוון רחב של תפוקות אור, טמפרטורות צבע 

ואפשרויות אופטיקה.
מסילות זמינות ב- 3 אורכים )1.5 מ' / 3 מ' / 4.5 מ'(.

פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת    
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 PLUG & PLAY
התקנה, הסרה והוספת רכיבים למערכת

ללא צורך בכלים מיוחדים.

  תאורת חירום
אפשרות לשילוב תאורת חירום בעזרת מספר התאמות פשוטות.

עמידה במיוחד
פרופילים וריילים עשויים יריעות 

מתכת מצופות פלסטיק.

גמישות מירבית
מגוון מחברים עם אפשרות 

בחירת פאזות.

  יעילות גבוהה במיוחד
.lm/W 160 יעילות אורית של עד כ - עד

LED מודולי
L80B10 = 50,000 Hours

5 אפשרויות אופטיקה שונות.
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תאורה
לטווח ארוך

 LUNUX )Hella( מבית ILUP
- גוף תאורה חדשני ועמיד במיוחד לתעשייה.

מגוון גדול
של אפשרויות

זמין במבחר רחב של הספקים, 
תפוקות וגווני אור שונים. 

.30,000 lm עד

דרייבר אלקטרוני
זמין גם 1-10 או DALI עם 

אפשרות לשילוב טכנולוגיית 
CLO, המאפשרת שטף 

עמידות גבוההאור קבוע לאורך כל חיי הגוף.
במיוחד בהולם מכני

10KV עד

דרגת עמידות
גבוהה

.IP65
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ניהול חום מדוייק
מעקב קבוע על טמפ' הדרייברים והמודולים 

למניעת פגיעה ברכיבים האלקטרוניים. 
.70°C 30°- ועדC - טווח טמפ' סביבה מ

אופטיקה מדוייקת
2 אפשרויות אופטיקה 

שונות לתאורה מדוייקת 
בהתאם לגובה ההתקנה.

מוצרים נלווים זמינים
מתאמים מיוחדים להתקנה בתלייה, 
כצמוד תקרה או על הקיר. זכוכית 

מגן לאתרים הדורשים עמידה 
בתנאי סביבה קיצוניים.

אורך חיים ארוך
L80B10 אחרי 60,000 שעות.

תחזוקה קלה
משטחים חלקים ללא 

צלעות קירור לניקיון קל.

UGR<17 רמת סינוור נמוכה
מתאימה לכל סוגי התעשייה בהתאם 

EN 12464-1 לתקן האירופאי

פיתוח וייצור בגרמניה על ידי חברת    



* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. | 84

 Hellux
Q-Rail

 19-106W מערכת תאורה ליניארית מודולארית בהספקים
הנותנת פיתרון מלא וחסכוני למסדרונות, סופרמרקטים, 

שטחי ייצור, בתי חולים, מבני תעשייה ומתחמי קניות.
מערכת ה-Q-Rail שפותחה ומיוצרת בגרמניה על ידי

חברת )Lunux )Hellux מאפשרת חיסכון של עד 85%
ביחס לתאורת פלורסנט.

להתקנה בגבהים של 3 עד 20 מטרים. 
זמינה עם כיסוי אופלי למניעת סינוור ואפשרות לשילוב 

תאורת חירום.

תיאור המוצר: 

.160 lm/W יעילות אורית גבוהה במיוחד - עד  
מגוון אפשרויות התקנה - בהצמדה לתקרה או בתלייה.  

התקנה פשוטה ומהירה ללא כלים מיוחדים.  
מבחר אפשרויות אופטיקה.  

נתונים טכניים: 

גוף: מסילות התמיכה והפרופילים עשויים יריעות מתכת מגולוונת   
מצופות פלסטיק.

.Dali ניתן להזמין עם דרייבר .Osram דרייבר ולדים: תוצרת  
3000°K/4000°K :טמפ' צבע  

אפשרויות אופטיקה: צרה / רחבה / א-סימטרית כפולה / כיסוי אופלי.  
.CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

Q-Rail Line Opal40.5×70×14941.8192,600137

Q-Rail Cross42×70×14942 254,000160עד

Q-Rail Cross42×70×14942 365,500153עד

Q-Rail Double Cross55×146×14945 8712,000138עד

*הנתונים בטבלה מתייחסים לטמפרטורת צבע של 4000°K  |  ** זמין בהספקים נוספים

כיסוי אופלירחבהצרה

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

IP20 RG0 TM21 LM80
 L80=
50,000
Hours

220-240v
50-60 Hz PF>95%
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Canaled
L3D

מערכת תאורה ליניארית מודולארית הנותנת פיתרון 
מלא וחסכוני לסופרמרקטים, חניונים תת קרקעיים, 

בתי חולים, מפעלים ומחסנים. 
ה-L3D תוצרת חברת CANALED הספרדית 

מאפשרת תאורה רציפה של עד 120 מ' או תאורה 
לסירוגין של עד 240 מ' ע"י חיבור נקודת חשמל אחת.

המערכת כוללת אפשרויות רבות ויכולה, בעזרת אביזרים 
נלווים, לשמש גם כתאורת חירום, לעשות שימוש 

בחיישני תנועה או תאורה, ולהתעמעם במגוון שיטות. 

תיאור המוצר: 

עד 120 מ' של תאורה רציפה עם חיבור חשמל אחד.  
חיסכון ענק בעלויות ההתקנה והתחזוקה.  

 .129 lm/W - יעילות אורית גבוהה  
גמישות מירבית מאפשרת להתאים את המערכת בדיוק לצרכי הלקוח.  

אפשרויות שילוב חיישנים, עמעום, שליטה ובקרה ועוד.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום מצופה לכה עם רכיבי פוליקרבונט חסיני אש.   
מודולי LED על פלטות קרמיות לפיזור חום אופטימלי.  

מידות: אורך: מגיע ביחידות של 2/3 מ'. רוחב: 50 מ"מ. גובה מקסימלי: 88 מ"מ.  
.)Panasonic גרמניה )מקבוצת Vossloh-Schwabe תוצרת DALI דרייבר: דרייבר  

.)Panasonic גרמניה )מקבוצת Vossloh-Schwabe לדים: תוצרת  
3000°K/4000°K :טמפ' צבע  

אפשרויות אופטיקה: סימטרית / א-סימטרית / צרה / רחבה /  
"טיפה" / "כנף עטלף".

.CRI>95 אפשרות להזמנת דגם מיוחד .CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

סוג דגם
אופטיקה

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

1.594000°K46.55,260113סימטרית

1.674000°K46.55,494118רחבה

1.634000°K46.55,494118צרה

* הנתונים בטבלה מתייחסים למטר רץ של מערכת.

כנף עטלףרחבהצרהא-סימטריתסימטרית

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

IP52TM21 LM80
L70=

100,000
Hours

 L90=
55,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>95%

ta=
-25~40°



* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. | 86

 Hella
IL2PLUS

מערכת תאורה ליניארית מודולארית תוצרת
)Lunux )Hella גרמניה.

מערכת ה-IL2PLUS מאפשרת התאמת רמת 
התאורה במדויק לצרכיך.

התאמת מיקומי המודולים והדרייברים נעשית 
בפשטות בזכות טכנולוגיית Plug & Play מתקדמת. 

פיתרון איכותי וחסכוני למרכזים לוגיסטיים, 
אולמות ייצור וסופרמרקטים.

תיאור המוצר: 

  פיתוח וייצור על ידי חברת )Lunux )Hella גרמניה.
  התחייבות יצרן לחלקי חילוף זמינים ל-20 שנה לפחות.

  הגנה מובנית מפני התחממות יתר. 
.150 lm/W נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד  

  אפשרויות שילוב חיישנים, תאורת חירום, שליטה ובקרה ועוד.

נתונים טכניים: 

גוף: גוף אלומיניום בעל עמידות בפני עיוות.  
אורך: זמין במידות 600, 1200, 3000, 4200 מ"מ.  מידות:   

רוחב: 90 מ"מ. גובה: 85 מ"מ.
דרייבר ולדים: תוצרת חברת Lunux )Hella( גרמניה.  

 4000°K / 5000°K / 6500°K :טמפ' צבע  
/ )W( רחבה / )N( אפשרויות אופטיקה: צרה  

)D( א-סימטרית כפולה / )XN( צרה במיוחד
אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

משקלמק”ט
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

h192.***-***2.24000°K>80223,300150

h192.***-***2.25000°K>80274,000148

h192.***-***2.26500°K>80324,700147

* הנתונים בטבלה מתייחסים ליחידה באורך של 0.6 מ'.

XN OpticN OpticW OpticD Optic

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
4000°K

5000°K

6500°K

IP20IP40IP54 RG0 TM21LM80
ta=

-25~45°
 L80=
60,000
Hours

220-240v
50-60 Hz PF>95%
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גוף תאורת הצפה LED בעיצוב שטוח, אשר מציב 
רף חדש לתאורה יעילה ומדויקת. 

מצוייד בטכנולוגיית CLO המאפשרת שטף אור 
קבוע לאורך כל חיי הגוף.

להארת מחסנים לוגיסטיים, אולמות ייצור, סככות, 
מוסכים ועוד. מתאים לתנאי קיצון - לטמפ' סביבה 
 )100-230W( 70° זמין בהספקים שוניםC של עד

ובאפשרויות אופטיות שונות.
להתקנה עד לגובה של 30 מטר.

תיאור המוצר: 

תוצרת חברת )Lunux )Hella גרמניה.  
התחייבות לחלקי חילוף זמינים ל- 20 שנה.  

סינוור נמוך - עד UGR>17 )תלוי באופטיקה הנבחרת(.  
.140lm/W נצילות אורית עד  

מבנה ייחודי לפיזור חום אופטימלי.  
אפשרויות עמעום, שילוב גלאים או שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

.PMMA גוף: יציקת אלומיניום. כיסוי  
.)IK10( אפשרות לכיסוי מגן נוסף לתנאים קשים במיוחד  
דרייבר ויחידת לדים: תוצרת  )LUNUX )Hella גרמניה.  

אפשרויות אופטיקה: אופטיקה W - לאולמות ייצור.  
אופטיקה N - להתקנה גבוהה.
4000°K/5000°K/6500°K :טמפ' צבע אפשריות  

אחריות: 5 שנות אחריות.  

Hella
  ILUP

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

H013.***-***125×405×4808.26500°K>8010014,000140

H013.455-193125×405×4808.26500°K>8016020,000125

H013.159-097125×480×58510.86500°K>8023030,000130

* ניתן להזמין מבחר אפשרויות תלייה

עקומות פוטומטריות: 

N OpticW Optic

טמפרטורת צבע:
4000°K

5000°K

6500°K

IK08 IK10 IP65TM21 LM80CB
 L80=
60,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>95%

ta=
-30~+50°
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תיאור המוצר: 

.RED DOT ו IF עיצוב מודרני. זוכה פרסי עיצוב  
.IP66 - רמת אטימות גבוהה  

.110 lm/W -יעילות אורית גבוהה כ  
ניתן להתקנה על משטחים דליקים בזכות טמפ' פני שטח נמוכה.  

אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

LUG
Cruiser 2

גוף תאורת LED בעיצוב זוכה פרסים למגוון רחב 
של אפשרויות התקנה. 

בעל אורך חיים ארוך במיוחד. 
ניתן להתקנה בתלייה מהתקרה, כפרוז'קטור 

וכגוף תאורה שקוע )לפי הזמנה(. 
 .)113-220W( זמין במגוון הספקים

מעוצב להתקנה נוחה ומהירה.

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת.  
אורך חיים: L90B10= 40,000 שעות / L80B10 = 60,000 שעות /  

L70B10 = 100,000 שעות
 4000°K-6500°K :טמפ' צבע  

אפשרויות אופטיקה: 55°, 110°, 120×40°  
)70° - זמין לפי דרישה לדגם בעל UGR נמוך במיוחד(  

5700°K-6500°K - CRI>70 ,4000°K - CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.  

אורך×רוחב×גובהדגם
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

CRIהספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

Cruiser 290×345×5156.55700°K>7011312,000106

Cruiser 290×345×5156.55700°K>7014715,900108

Cruiser 290×345×5156.55700°K>7018420,000109

Cruiser 2 Plus200×398×675115700°K>7022024,000109

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

55°110°40°×120°

טמפרטורת צבע:
4000°K

5700°K

6500°K

CBIK10IP66 TM21PF>93% LM80
ta=

-20~+40°
L80=
60,000
Hours

220-240v
50-60 Hz
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גובה×קוטרמק”ט
)מ”מ(

הספקזוית הארה
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

h012.954-007388×178120°10011,000110

h012.954-027388×178120°16018,000112.5

h012.954-047388×178120°23025,000109

* הנתונים בטבלה מתייחסים לאופטיקה W בלבד.

תיאור המוצר: 

פיתוח וייצור על ידי חברת )Lunux )Hella גרמניה.  
דרגות עמידות ואטימות גבוהות.  

.112lm/W נצילות אורית עד  
להחלפה מהירה של פעמונים תאורה קיימת 1:1.  

Hella
 IL One

גוף תאורת הצפה LED תוצרת גרמניה.
בעל עיצוב שטוח ועמידות גבוהה בהולם מכני.

להארת מחסנים לוגיסטיים, אולמות ייצור,
סככות ומוסכים. להתקנה בגבהים של עד 20 מ'.

זמין בהספקים שונים  )100-230W( ובאפשרויות 
אופטיות שונות.

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום. כיסוי מפוליקרבונט / זכוכית מחוסמת.  
דרייבר ויחידת לדים: תוצרת )LUNUX )Hella גרמניה.  

.N - 90° אופטיקה W - 120° אפשרויות אופטיקה: אופטיקה  
4000°K :טמפ' צבע אפשריות  

CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.  

עקומות פוטומטריות: 

N OpticW Optic

טמפרטורת צבע:
4000°K

IK10 IP65TM21 LM80
L70=
50,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>95%

ta=
-25~+50°



* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. | 90

* ניתן להזמין גם בזווית הארה של 60°.

גובה×קוטרמק”ט
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת זווית הארה*
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

905.100.4**  280×1754.1110°5000°K10012500125

905.150.4**  320×1775.1110°5000°K15019000127

905.200.4**  365×1806.3110°5000°K20025000125

905.240.4**  400×2609.3110°5000°K24030000125

תיאור המוצר: 

.IP65 - אטימות גבוהה למים ואבק  
.130lm/W -נצילות אורית עד כ  

עמידות גבוהה בהולם מכני.  
מבנה ייחודי לפיזור חום אופטימלי.  

אפשרויות עמעום, שילוב גלאים או שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

.PMMA גוף: יציקת אלומיניום. זכוכית מחוסמת או עדשת  
אפשרות לכיסוי פוליקרבונט חלבי.  

דרייבר: דרייבר אלתם או אחר.  
.LumiLeds )Philips( לדים: תוצרת  

4000°K/5000°K :טמפ' צבע אפשריות  
.CRI>80 ניתן להזמין גם בדגם עם .CRI>70 :מקדם מסירת צבע  

אחריות: 5 שנות אחריות.  

Eltam
 SkyBay

גוף תאורת הצפה LED עמיד במיוחד לשימוש 
באולמות ספורט, מחסנים לוגיסטיים, אולמות ייצור, 

סככות, מוסכים ועוד. 
זמין בהספקים שונים )100-240W( או עם כיסוי 

חלבי להתקנה בגובה 4-12 מ'.

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
4000°K

5000°K

IP65 TM21RG0PF>93% LM80
ta=

-20~+50°
 L80>
50,000
Hours

220-240v
50-60 Hz
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תיאור המוצר: 

תוצרת אלתם עין-השופט.  
רכיבים אלקטרוניים תוצרת Vossloh-Schwabe גרמניה.  

מנגנון הגנה טרמית למניעת הרס הלדים בתנאי סביבה קיצוניים.  
.85W, 125W - זמין בשני הספקים  

אפשרויות עמעום או שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

Eltam
 EH HB

גוף תאורת הצפה LED בעיצוב פעמון קלאסי 
להארת מחסנים לוגיסטיים, אולמות ייצור ועוד. 

 85/125W זמין בהספקים EH HB-פעמון ה
ומצוייד במנגנון הגנה טרמית המונע את הרס 

הלדים בתנאי סביבה קיצוניים.
ניתן להזמין עם רפלקטורים בזוויות 45°, 90°, 120°. 

נתונים טכניים: 

.LED-גוף: יציקת אלומיניום. עדשת פוליקרבונט לכיסוי מודול ה  
.)Panasonic מקבוצת( Vossloh-Schwabe דרייבר: תוצרת  

.)Panasonic מקבוצת( Vossloh-Schwabe לדים: תוצרת  
3000°K-5000°K :טמפ' צבע אפשריות  

CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.  

טמפרטורת מק”ט
צבע

CRIהספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

903.120.10*5000°K>8012512,40099

903.080.00*5000°K>80858,940105

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

IP54TM21 PF>92%LM80
 L70=
50,000
Hours

220-240v
50-60 Hz

ta=
-25~+50°
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* דגם מיוחד לתעשיית המזון.

אורך×רוחב×גובה מק”ט
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

905.150.301115×150×12055.55700°K15017,100114

905.150.302115×150×12055.54000°K15016,700111

905.104.101115×150×9054.45700°K10012,150121.5

905.104.102115×150×9054.44000°K10011,400114

905.150.312*115×150×12055.54000°K15016,700111

Eltam
EH-HBL

 100/150W להצפה בהספק LED גוף תאורת
להתקנה בתקרות גבוהות.

מתאים להארת אולמות ייצור ומחסנים. 
אופטימלי למגרשי ספורט מקורים, בזכות חוזק 

מכני גבוה במיוחד. 
ניתן להזמנה בגירסה מיוחדת לתעשיית המזון.

תיאור המוצר: 

.IK10 אנטי-ונדל - עמידות גבוהה בהולם מכני  
.IP65 דרגת אטימות גבוהה  

כיסוי חלבי למניעת סינוור.  
אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום מסיבית לעמידות גבוהה ופיזור חום אופטימלי.   
כיסוי חלבי למניעת סינוור.

דרייבר: דרייבר אלתם. אפשרות לדרייבר 1-10 או DALI לחיבור  
למערכות שו"ב ו/או שילוב חיישנים שונים.

.Samsung לדים: תוצרת  
.TM21 -ו LM80 שעות לפי תקן )L70(>100,000 אורך חיים

3000°K-6500°K :טמפ' צבע  
CRI>80 :מקדם מסירת צבע  

אחריות: 5 שנות אחריות.  

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5700°K

6500°K

עקומות פוטומטריות: 

IP65 IK10PF>92% LM80TM21
ta=

-30~+50°
220-240v
50-60 Hz
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 Eltam
 MagicLine

גוף תאורת הצפה LED ליניארי מעוצב 
לשימוש במחסנים לוגיסטיים, אולמות ייצור,

רציפי העמסה וחדרי תצוגה. 
זמין במגוון אפשרויות אופטיקה ומגוון הספקים. 

אידיאלי להארת מעברים צרים ומידוף גבוה.

תיאור המוצר: 

.IP65 דרגת אטימות גבוהה  
.130lm/W נצילות אורית עד  

מגוון אפשרויות אופטיקה.  
ניתן לשלב חיישן תנועה, אפשרויות עמעום ו/או שליטה ובקרה.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום המאפשרת פיזור חום אופטימלי.  
עזרי תלייה מפלדת אל-חלד.

דרייבר: דרייבר אלתם או אחר.  
.LumiLeds )Philips( מערך לדים:  תוצרת  

אפשרויות אופטיקה: 30° / 60° / 90° / 70°×30 / 90°×60  
6000°K / 5000°K / 4000°K / 3000°K :טמפ' צבע אפשריות  

CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אפשרויות התקנה: מתלים לתלייה מהתקרה או תפסים המאפשרים  

התאמת זווית הגוף )יש לציין בהזמנה(.
אחריות: 5 שנות אחריות.  

* ניתן להזמין בעוצמות נוספות W100-600 - לפי דרישה.

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ"מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

905.102.**600×130×13046000°K10013,000130

905.151.10*130×130×89076000°K15019,500130

118011.36000°K20026,000130×130×130לפי דרישה

30°30×70°60°90°

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

6000°K

עקומות פוטומטריות: 

IP65 220-240v
50-60 HzTM21 PF>90%LM80 50,000

Hours
ta=

-30~+50°
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גוף תאורת LED להצפה בעל דרגות חוזק
מכני ואטימות גבוהות במיוחד. 

בעל פרופיל נמוך להתקנה בתקרות נמוכות. 
מתאים להארת אולמות ייצור,

חניונים תת-קרקעיים, מוסכים, חנויות וכד'. 
.20-65W זמין בהספקים

מתאים במיוחד לתעשיית המזון ולסביבות 
עבודה קשות.

Eltam
EH-LIN WPC :תיאור המוצר

אפשרות לשירשור גופי התאורה עד לאורך כולל של כ-15 מ'.  
אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים.  

פרופיל נמוך המאפשר התקנה למגוון רחב של שימושים.  
כיסוי חלבי למניעת סינוור.  

אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.  

נתונים טכניים: 

גוף: סגסוגת אלומיניום. כיסוי חלבי למניעת סינוור.  
.Lifud דרייבר: תוצרת  

 2700°K / 3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע  
CRI>80 :מקדם מסירת צבע  

אחריות: 5 שנות אחריות.   

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ"מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

905.020.0**83×63×6001.54000°K202195110

905.030.***83×63×9002.14000°K30279593

905.040.0**83×63×12002.54000°K404027101

905.065.0**83×63×15003.14000°K65599892

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

2700°K

עקומות פוטומטריות: 

IP66 IK10 LM80 TM21
ta=

-20~+40°
 L70=
50,000
Hours

220-240v
50-60 Hz PF>93%
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שרטוטים: 

תיאור המוצר: 

.IP54 דרגת אטימות גבוהה  
כיסוי פריזמטי לסינוור נמוך.  

עיצוב מסיבי ובטוח המתאים לתעשיה ביטחונית.  
5 שנות אחריות יצרן.  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום מסיבית בציפוי אפוקסי לעמידות גבוהה.   
זכוכית פריזמטית לסינוור נמוך.  

.Meanwell דרייבר: תוצרת  
3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע  

CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אופטיקה: 90°  

אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.  

 Eltam Wall
Gecko

 40-120W מסיבי להצפה בהספקים LED גוף תאורת
להתקנה על קירות חיצוניים.

אפשרות כניסת כבל אטומה מכיוונים שונים. 
מאפשר חיבור חשמל באופן אטום ומוגן. 

מתאים במיוחד לתאורה היקפית למבני תעשייה,
אך יכול לשמש גם כתאורה לחניות וכדומה.

אורך×רוחב×גובה מק”ט
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

36355000°K40300075×230×195לפי דרישה

36355000°K60450075×230×195לפי דרישה

905.091.001224×230×4656.55000°K90732581

46595000°K120850071×230×334לפי דרישה

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

6000°K

עקומות פוטומטריות: 

IP54TM21 LM80 50,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>95%

ta=
-20~+40°
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תיאור המוצר: 

.UGR<19 רמת סינוור נמוכה  
Flicker Free - ריצוד נמוך.  

נצילות אורית גבוהה.  
ניתן לתלייה שקועה או חיצונית.  

זמין עם דרייבר תוצרת )VS )Vossloh Schwabe גרמניה.   
גוף תאורת פנים LED בעיצוב נקי לשימוש 

במשרדים, בתי ספר, חדרי בקרת איכות ועוד.
זמין במספר גדלים והספקים. 

עוצב במיוחד להקטנת סינוור והחזרי אור 
ממשטח העבודה. 

*ניתן להזמין גם VS FlatPanel - פאנל לד 
.Vossloh-Schwabe תוצרת

Eltam
Grand Panel Pro

נתונים טכניים: 

גוף: מסגרת אלומיניום לפיזור חום אופטימלי.  
זמין בגדלים: 595×595 מ"מ, 295×1195 מ"מ, 595×1195 מ"מ.  

דרייבר: תוצרת Vossloh-Schwabe או אחר.  
3000°K / 4000°K / 6000°K :טמפ' צבע  

מקדם מסירת צבע: CRI>90 / CRI>80 זמין לפי דרישה.  
התקנה: מסגרת בגוון כסוף/לבן להתקנה חיצונית - במידת הצורך.  

אחריות: 5 שנות אחריות.  

120°

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

6000°K

אורך×רוחב×גובהמק”ט
)מ"מ(

משקל
)ק"ג(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

905.03*.***9×595×59534000°K303,000100

905.036.202 9×595×5953.44000°K404,000100

905.136.20212×295×11953.84000°K404,000100

905.060.***12×595×11957.54000°K606,000100

* ניתן להזמין בהספק 30/48W – לפי דרישה. 

עקומות פוטומטריות: 

IP40UGR<19 TM21LM80
ta=

-20~+40°
220-240v
50-60 Hz PF>90%
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קוטרמק”ט
)אינץ'(

טמפרטורת 
צבע

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

5663924"4000°K121620137

5664016"4000°K182240129

5664108"4000°K243240136

5664108"4000°K314050131

 Vossloh סדרת גופי תאורה שקועי תקרה תוצרת
Schwabe גרמניה. עיצוב נקי לשימוש במשרדים,

בתי ספר, חנויות ועוד. 
גופי התאורה מתאימים באופן מלא לתשתיות 

שקועי תקרה קיימות ומהווים את הבחירה המושלמת 
לשדרוג תאורה קיימת או להתקנה חדשה.

זמין במבחר גדלים והספקים: 
4" - 12-25W, 6" - 12-25W, 8" - 24-37W

תיאור המוצר: 

זמין לחיבור ישיר לרשת החשמל או עם דרייבר חיצוני.  
.139 lm/W נצילות אורית גבוהה - עד  

אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים.  
זמין בדגמים בעלי אורך חיים L90 <100,000 שעות.  

.Flicker Free זמין עם דרייבר  

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי.   
כיסוי זכוכית שקוף / חצי שקוף / חלבי.  

.)Panasonic מקבוצת( Vossloh Schwabe דרייבר ולדים: תוצרת  
3000°K / 4000°K / 5000°K :טמפ' צבע אפשריות  

CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 5 שנות אחריות.   

 VS Prime K
Series

שרטוטים: 

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

5000°K

* הנתונים בטבלה מתייחסים לעבודה עם דרייבר חיצוני.

עקומות פוטומטריות: 

IP20 IP44 SDCM<3 PF>95%LM80 TM21 220-240v
50-60 Hz
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תיאור המוצר: 

כיוון האור ניתן להתאמה 30°±.  
חיבור ישיר לרשת החשמל.  

.IP44 - רמת אטימות גבוהה לחזית הגוף  
ניתן לעמעום.  

.)Panasonic גרמניה )מקבוצת Vossloh Schwabe תוצרת  

נתונים טכניים: 

.)Panasonic מקבוצת( Vossloh Schwabe דרייבר ולדים: תוצרת  
2700°K / 3000°K / 4000°K / 6500°K :טמפ' צבע  

CRI>80 :מקדם מסירת צבע  
אחריות: 3 שנות אחריות יצרן.  

.Vossloh Schwabe גוף תאורה שקוע תקרה תוצרת
ה-DecoLED 7W מגיע בעיצוב נקי לשימוש 

במשרדים, מבני מגורים, שטחי תצוגה, מטבחים, 
חדרי אמבטיה ועוד.

 DecoLED -הודות לתפוקת האור הגדולה שלו, ה
 .50W 7 מהווה תחליף טוב לגופי הלוגןW

בכך ניתן לחסוך יותר מ87% על הוצאות האנרגיה.

VS DecoLED Spot

קוטר×גובה מק”ט
)מ”מ(

טמפרטורת 
צבע

זווית
הארה

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

56328488.5×38.52700°K38°753076

56328288.5×38.53000°K38°756080

56328588.5×38.54000°K38°760086

56478388.5×38.56500°K38°758083

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

6500°K

2700°K

עקומות פוטומטריות: 

IP20 TM21PF>90% LM8025,000
Hours

220-240v
50-60 Hz

ם
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מב
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ת
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 אורךמק”ט
)מ”מ(

טמפרטורת 
צבע

זווית
הארה

הספק
)W(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

57112712202700°K120°13.580059

56170012203000°K120°13.596071

57113812204000°K120°13.51,20089

57111712206000°K120°13.51,12083

 VS AluLED Strip

 Vossloh באטימות גבוהה תוצרת LED פס
Schwabe גרמניה. 

בזכות עיצוב שטוח וצר ה-AluLED מהווה פיתרון 
מושלם להתקנה במקומות שבהם גופי תאורה 

מסורתיים פשוט לא מתאימים.
רמת האטימות הגבוהה שלו מאפשרת התקנתו 

בתנאי לחות גבוהה. 
מתאים לשימוש לתאורה אדריכלית, 

להארת שבילים, חדרי אמבטיה ודלפקי מזון.

תיאור המוצר: 

.RGB / זמין בגווני לבן שונים / כחול  
Plug & Play - לחיבור קל באמצעות מחברים אטומים.  

גוף קירור )היטסינק( משולב בגוף.  
3 שנות אחריות יצרן.  

.)Panasonic גרמניה )מקבוצת Vossloh Schwabe תוצרת  

נתונים טכניים: 

גוף: זמין במספר אורכים - 320 מ"מ / 920 מ"מ / 1220 מ"מ.  
.)Panasonic מקבוצת( Vossloh Schwabe דרייבר ולדים: תוצרת  

RGB / 6000°( / כחולK /4000°K /3000°K /2700°K( צבע האור: לבן  
אחריות: 3 שנות אחריות יצרן.  

טמפרטורת צבע:
3000°K

4000°K

6000°K

2700°K

עקומות פוטומטריות: 

IP67IP66LM80
L70=
50,000
Hours

220-240v
50-60 HzPF>90%

ta=
-30~+85°
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כבר 50 שנה שאנחנו מפתחים, מייצרים ומשווקים רכיבי תאורה לתאורת פנים וחוץ.
מוצרי אלתם עין-השופט מוכרים בשל איכותם הגבוהה, אמינותם ואורך החיים הארוך שלהם. 

בסל המוצרים שלנו  ניתן למצוא:

רכיבי תאורה מתקדמים

משנקים מגנטיים תוצרת אלתם לתאורת פנים וחוץ:
המוצרים הפופולריים של אלתם להפעלת נורות נל"ג, מטלהלייד, כספית ועוד.   

קבלים ומצתים מתאימים.  

:Vossloh-Schwabe משנקים אלקטרוניים לנורות פלורסנטיות תוצרת
.T5/T8 משנקים אלקטרוניים לנורות  

.CFL משנקים אלקטרוניים לנורות  

:Vossloh Schwabe תוצרת LED דרייברים להפעלת מערכי
הגנה מפני עומס יתר.  

הגנה מפני קצרים חשמליים.  
.)SELV( מתח בטיחות נמוך במיוחד  

אורך חיים ארוך במיוחד )עד 100,000 שעות עבודה(.  
אפשרויות שליטה ובקרה מתקדמות.  

אפשרויות עמעום.  
.IP20 - IP67 דרגות אטימות שונות  
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:Vossloh Schwabe מודולים( תוצרת( LED מערכי
התקנה מהירה ופשוטה.  

חסכוניים במיוחד.  
יכולות ניהול חום מצוינות.  

אורך חיים שימושי ארוך.  
מקדם מסירת צבע )CRI( גבוה.  

עמידות בפני תנודות וזעזועים.  
מודולים בטכנולוגיית DoB הניתנים לחיבור ישיר לרשת החשמל.  

מגוון אפשרויות אופטיקה לשימושים שונים.  
מודולים עם גופי קירור מובנים.  

מגוון גדול של גדלים והספקים שונים.  
ספקטרום אור רחב.  

דרגות אטימות שונות.  

:LED אופטיקה וכיסויים למערכי
פתרונות אופטיקה לשימוש במגוון רחב של גופי תאורה.  

ניתן לרכישה כקיט - יחד עם מודולים ודרייברים מתאימים.  
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איתך לאור הדרך
אנחנו לא מציעים לך רק תאורה איכותית,

אלא גם שירות מצוין.

מי שמכיר אותנו כבר יודע - אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו 
מבינים שאצלכם, לקוחותינו, התהליך לא מתחיל ברגע 

שאתם מזמינים את גופי התאורה ולא נגמר ברגע התקנתם.
עולם התאורה מתקדם בקצב מהיר והשוק מוצף בעודף 

מידע.
אל דאגה - אנחנו כאן בשבילכם.

עם נסיון ארגוני של 50 שנה בתחום התאורה, אנחנו ערוכים 
לספק לכם את כל הידע והתמיכה שאתם צריכים.

צוות המקצוענים שלנו יישמח לחלוק איתכם ידע מקצועי 
ולייעץ לכם על הדרך הנכונה לביצוע הפרויקט שלכם.

אנחנו איתכם משלב ההתלבטות על ביצוע הפרויקט, דרך 
מציאת דרכי מימון ותכנון התאורה, וגם לאחר הרגע שבו 

תרימו את הראש ותגידו: "וואו!"

בואו נתחיל?
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בין השירותים שאנחנו מציעים:

ייעוץ בנוגע מענקי מדינה 
ואפשרויות מימון

פיתוח והנדסה 
מתקדמים

מערך לוגיסטיקה 
מודרני

ייעוץ בנושא
תחזוקה מונעת

מתן אחריות
מורחבת למוצרים

ביצוע סקר תאורה

ייצור והרכבה
של גופי תאורה

התקנה בשטח

תכנוני תאורה ייעוץ מקצועי
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