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INSTRUKCJA MONTAZU | UHCTPYKLMSA MO MOHTXKAY | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NAVOD K MONTAZI | SZERELESI UTASITASOK
MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUGOES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEILEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | KOKOONPANO - JA KIINNITYSOHJEET
MONTAGE INSTRUKTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | IHCTPYKLIISA 3 MOHTAXY | MONTAJ YONERGESI

LGHT FAGTORY

MONTAZU POWINNA DOKONAC OSOBA INSTALLATION MUST BE PERFORMED ) LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA. BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN. POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

A INSTALAGAO TEM QUE SER FEITA POR MOHTAX HY)XEH BblTb COBEPLUEH YEPE3 ©) DIE MONTAGE VON EINER PERSONE, DIE UBER
@ UM TECNICO AUTORIZADO. JMLUO MMEIOLLE COOTBETCTBEHHBIE TMPABA. ERFORDRELICHE KENNTNISE VERFUGT GEMACHT WERDEN.
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NIE OTWIERAC OPRAWY ! | DON’T OPEN !
NE PAS OUVRIR LE CADRE ! | NAO ABRIR!
HE OTKPbIBATb CBETUJIbHUKA !
LEUCHTE NICHT OFFNEN !
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PODLACZENIE ZASILANIA | POWER CONNECTION 5
BRANCHEMENT D'ALIMENTATION | CONEXAO DA ALIMENTACAO
NOAOKNIOYEHUE MUTAHUA | STROMVERSORGUNG
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PRESS TO TURN

ON THE BATERRY

GREEN LIGHT

BATTERY OK




WAZNE INFORMACJE | IMPORTANT INFORMATIONS | IMPORTANTES

INFORMAGOES UTEIS | BAXXHAS1 UH®OPMALUA | WICHTIGE INFORMATIONEN

SPOSOBY MONTAZU | INSTALLATION POSITIONS

DIFFERENTES POSSIBILITES DE MONTAGE | POSIGOES DE MONTAGEM

CMOCOBbl MOHTAXA | ANWENDUNGSBEREICH

TEMPERATURA OTOCZENIA

THE AMBIENT TEMPERATURE

LA TEMPERATURE D’ENVIRONNEMENT — . le]
ATEMPERATURAAMBIENTE T N — O - 2 5 C
TEMIMEPATYPA OKPY>KAIOLLE CPE[bI a

UMGEBUNGSTEMPERATUR

© INFORMACIA KGO
W sprawie odbioru zuzytych opraw prosimy kontaktowac sie
z Organizacjg Odzysku Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego

. BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.
LUG Light Factory Sp. z 0.0. 30-556 Krakéw ul.Wodna 4

65-127 Zielona Gora, ul. Gorzowska 11 tel. 012 29 666 25
e-mail: handlowy@Iug.pl KRS 0000256584
tel. +48 684117268 | 69|70 | 71| 79 | nr WEE E00006285

www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl

fax +48 68 41172 88 | 89 Biuro@bioelektro.pl
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WERSJA ZWIESZANA | SUSPENDED VERSION WERSJA N/T | SURFACE-MOUNTED VERSION
VERSION SUSPENDUE | VERSAO PENDENTE VERSION N/T | VERSAO PARA MONTAGEM DE SOBREPOR
BEPCUSA NMOABECHAS | PENDELVERSION BEPCUS MOTOJSIOYHASA | AUFBAUVERSION

PODEACZENIE ZASILANIA | POWER CONNECTION 5
BRANCHEMENT D'ALIMENTATION | CONEXAO DA ALIMENTACAO
NOOKNIOYEHUE NMUTAHNA | STROMVERSORGUNG

4-polé cable

min: &9 mm max:@ 12 mm

L max. 5x2,5 mm’
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POLSKI

@ Informacje dla uzytkownikéw produktu @

Wazne informacje:

® Podczas instalacji batérii naleézy zwroci¢ szczégolng uwage na polaryzacje.

® W célu sprawdzénia prawidlowégo dziatania zalecamy tadowanié przéz okoto 30 godzin.

® W celu zapéwnienia maksymalnej wydajnosci zaleca sie okrésowe wykonanie
(co 3 miésigce) co najmniej jednégo cyklu roztadowania i tadowania.

@ Akumulatory wymiéni¢ po uptywié 4 lat, lub gdy oprawa nié utrzymuje swojego znamionowego czasu pracy.

® W przypadku kiédy oprawa nie utrzymuje znamiéniowego strumienia swietinégo nalézy
wymiéni¢ zrodto swiatta.

@ Przéd wszelkimi pracami konsérwacyjnymi nalézy odtgczy¢ zasilanié siéciowé.

@ Produkt zawiéra matériaty, ktéré moga by¢ toksyczné w przypadku niéwtasciwégo
usuniecia.

@ Niniéjszg instrukcje nalézy zachowac do przysztégo wykorzystania.

Diodowy wskaznik tadowania baterii:

Pokazujé obécnosc¢ zasilania siéciowego i tadowania batérii. Musi on zawszé by¢é podtgczony do urzadzénia
w widocznym miéjscu na zéwnatrz lampy zakwalifikowanéj do pracy awaryjné;.

Wymiana baterii:

Szczélne batérié Ni-Cd. W celu wymiany nalezy postepowac wedtug instrukciji.
Nié wyrzucac baterii do otoczénia. Zwrdcic¢ do producenta.
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Préba oswietlenia awaryjnego:

Prébe oswiétlénia awaryjnego nalézy wykonac poprzez odtgczenié przéwodu tadowania bateérii, oznaczonego L',
przy uzyciu zewnetrznégo wytgcznika.

Charakterystyka techniczna:
== o Napiecié zasilania: 220+240 V 50/60 Hz.

L+——a% L
TEST| = 1

3~ PE
® Témp. otoczénia: T,= 0+25°C.

N N ® Témp. magazynowania: T,,, = 0+50°C.
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@ Prad zasilania: 20 mA coshA 0,9.

® Czas pierwszego tadowania: 30 h.
@ Czas tadowania: 24 h.

o Maksymalna témpératura obudowy: 70°C.

ENGLISH

@ Information for users this product @

Important:
® Great atténtion must bé paid to polarity during thé installation of thé battery.

@ In ordér to chéck the correct functionality we recommeénd a charging of about 30 hours.

@ It is advisablé to éffect periodically (every 3 mounths) at leéast oné dischargé and chargé cycle in ordér to
assuré the max efficiéncy.

@ Exchangeé batteriés aftér 4 years, or when the luminairé does not kéép its nominal worktime.

@ In casé thé luminaire does not kéép its nominal luminous flux, oné should éxchangé thé source of light.

@ Béforé évéry mainténance opération, disconnéct all mains.

@ This product contains matérials which could bé toxic if impropérly disposéd in thé énvironmeént.

@ Kéep this instruction |eaflet for any furthér referénce.

Charging battery diode(LED) indicator:
Shows thé présénce of mains and battery in chargé. It must always rémain connéctéd to dévice in a visiblé place
outsidé néar the lamp qualified for thé emergéncy.

Battery replacement:
Sealéd Ni-Cd Batteriés. To replacé batteriés follows the instructions.
Do not discard in the énvironment. Réturn to manufacture.

Emergency luminaire control test:

Emergency luminairé control tést should bé carriéd out by disconnécting thé battery charging live wiré, marked
as L', with thé extérnal switch.

Technical characteristics:
= @ Supply voltage: 220+240V 50/60 Hz.

L. 1!
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N N @ The ambient temperature: T,= 0+25°C.
e Storagé tempeératuré: T, = 0+50°C.

@ Supply current: 20mA cosA 0,9.

® Max case tempeératuré: 70 °C.
® The first chargé battéry: 30 h.
@ Récharging timeé: 24 h.




DEUTSCH
@ Informationen fiir die benutzer des produktes @

Wichtige informationen:
® Beéi dér Montagée des Akkus ist bésondérs auf Polarisation zu achtén.

@ Fur dié Prufung des richtigen Funktionierens wird émpfohlén, dié Akkus ca. 30 Stunden aufzuladen.

® Es weérden regélmagige (allé dréi Monate) Ent- und Aufladungen émpfohlén, um dié maximale Leistung zu
géwahrleisten.

® Akku sollén nach 4 Jahren gewéchselt wérdén, odér wenn dér nominalé Arbeitszeit abgelaufén ist.

® Wenn dér nominalé Lichtstrom dér Léuchté nicht angéhaltén wird,
es sollen dié Lichtquellén géwéchselt werden.

@ Vor allen Sérviceéarbéiten Enérgieversorgung ausschalten.
@ Das Produkt énthalt Stoffé, dié béi unsachgemafRer Entsorgung giftig sein kénnén.

@ Das vorliégéndé Bédiénungsanléitung flir zukinftigén Bédarf aufbéwahrén.

LED Akku Ladeanzeige:
Zéigt die Enérgiéversorgung und Akku- Ladung an. Er muss immer an dié Anlagé an einér sichtbaren Stéllé
auleérhalb déer déem Notbeétrieb zugéordnéten Lampé angéschlossén werden.

Akkuwechsel:
Ni-CD- Akkus. Beim Akku- Wechsel dié vorliegendé Bedienungsanléitung beachtén. Dié Akkus dirfén nicht mit
dém Hausmdill éntsorgt weérden, sondérn sié sind dem Heérstéller zurlickzugébeén.
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Priifung der Notbeleuchtung:
Um das Funktionierén dér Notbéléuchtung zu prifen, trénnén Sie das mit L' mit gékennzéichnéten Ladékabel
dés Akkus mit éiném auféren Eléktroschalter.

Technische charakteristik:
@ Bétriebsspannung: 220+240V 50/60Hz.

Stromveérsorgung: 20mA cosh 0,9.
L1-—0°\é< L, [ ] gung
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N N ® Umgébungstemperatur: T,= 0+25°C.
e Lageértemperatur: T, = 0+50°C.
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o Maximale Tempeératur der Gehause: 70°C.
® Ersté Akku ladéen: 30 h.
e Aufladungszeit: 24 h.

FRANCAIS
@ Informations pour les utilisateurs du produit @

Informations importantes:
@ Lors d'installér 'accumulatéur, faités uné atténtion a la polarité.
@ Pour vérifier si [& fonctionnémeént ést bién corréct, chargér péndant énviron 30 héurés.

® Pour une capacité maximalé, il ést recommandé dé veillér a réalisér périodiguement (tous Iés 3 mois) un cycle
chargement-déchargément au moins.

@ La battérié ést a changér aprés 4 ans, ou quand lé luminairé né tiént plus son témps dé travail nominal.
@ Dans lé cas quand |é luminaire ne tiént plus son flux luminéux, il faut changer la sourcé luminéuse.

@ Avant la mainténancé, coupér l'aliméntation réséau.

@ Cé produit contiént dés matériaux qui péuvent étré toxiqués lors d'uné élimination incorrécté.

@ Conseérver ceétte noticé jusqu'a un émploi prochain.

Diode d'indication de chargé de la batterie:
Il'indiqué la présénceé dé l'aliméntation réséau et du chargémént dé I'accumulateur. Il doit étré toujours connécté
au dispositif dans un éndroit bien visiblé a I'extérieur d'uné lampé qualifiéé en tant quée lampé dé sécours.

Remplacer les accumulateurs:
Accumulatéurs Ni-Cd étanches. Pour lés rémplacer, suivre lés indications dé |a notice. Né pas méttre dans
I'environnément. Réstituér au fabricant.

AN
N

Teste de I'éclairage de secours :
Lé teste de I'éclairagé dé sécours doit etré réalisé par la déconnexion du cablé dé chargement de I'accumulateur,
identifié avec la léttre L', avec un interrupteur éxtéerne.

Caractéristiques techniques:
@ Ténsion d'alimeéntation: 220+240V 50/60Hz.

@ Courant d'alimentation: 20mA coshA 0,9.

L1+—=s L
TEST| . 3
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@ Température maximalé sur I'énveloppe: 70°C.

® La prémier chargément dé la batterie: 30 h.

@ Duréé du chargémeént: 24 h.

@ La témpérature d’eénvironnément: T,= 0+25°C.
@ La températuré dé stockage: T,,, = 0+50°C.
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