
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 

שרטוטים: 

תיאור המוצר: 

מאושר על ידי קופ"ח כללית להתקנה במרפאות ובתי חולים.	 
עומד בדרישות מפרט 08.	 
 	.127 lm/W נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד
 	.IP20/IP54 אטימות מפני מים ואבק
זמין בדגם לעמעום או כגוף תאורת חירום בהזמנה מיוחדת.	 

נתונים טכניים: 

גוף: ייצקת אלומיניום בלחץ גבוה. רפלקטור מאלומיניום בדגם 	 
.RAL9016  סאטן או מבריק. טבעת חיצונית צבועה לבן 

.OPAL מפזר אור מפוליקרבונט
 	.SDCM>3 .Zumtobel לדים: מודול תוצרת
דרייבר: תוצרת Tridonic. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.	 
 	3000K / 4000K :טמפ' צבע
מקדם מסירת צבע: CRI>80. זמין בדגם CRI>90 לפי דרישה.	 

גוף תאורה LED שקוע תקרה מקצועי - 
DOWNLIGHT - תוצרת THORN, אנגליה

המיועד להתקנה בתקרות אקוסטיות.
ה-CHALICE PRO הינו גוף תאורה מתקדם בעל 

אורך חיים ארוך במיוחד המתאים להתקנה במבנים 
ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.
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CHALICE PRO93000K94×1720.491501090121 מ"מ

CHALICE PRO94000K94×1720.491501100122 מ"מ

CHALICE PRO163000K94×1720.491501900119 מ"מ

CHALICE PRO164000K94×1720.491502030127 מ"מ

CHALICE PRO253000K94×1720.491502900116 מ"מ

CHALICE PRO254000K94×1720.491503030121 מ"מ

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. 
** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

CHALICE PRO

עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K

 L90>
50,000
Hours

TM21 LM80 IK03 220-240v
50-60 Hz

ta=
-20°~+45°C PF>92%RG0תואם

מפרט 08 CB SDCM<3
IP20
IP54


