
178  |  * הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.
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HERO1004000K280×188110°3.513,800138

HERO1505000K280×188110°3.520,950140

HERO2005000K280×188110°4.527,800139

HERO2005000K280×188110°4.534,600174

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. 
** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

תיאור המוצר: 

 	.IP65 - אטימות גבוהה למים ואבק
 	.180lm/W -נצילות אורית עד כ
עמידות גבוהה בהולם מכני.	 
מבנה ייחודי לפיזור חום אופטימלי.	 
אפשרויות עמעום, שילוב גלאים או שליטה ובקרה - לפי דרישה.	 
 	.L80>60,000@50°C - אורך חיים ארוך במיוחד

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום. זכוכית מחוסמת או עדשת PMMA או	 
כיסוי פוליקרבונט חלבי.	 
דרייבר: זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.	 
 	.LumiLeds )Philips( לדים: תוצרת
 	.3000K/4000K/5000K :טמפ' צבע אפשריות
 	.CRI>80 ניתן להזמין גם בדגם עם .CRI>70 :מקדם מסירת צבע

גוף תאורת הצפה LED עמיד במיוחד לשימוש 
באולמות ספורט, מחסנים לוגיסטיים, אולמות 
ייצור, סככות, מוסכים ועוד. בעל נצילות אורית 

גבוהה במיוחד )עד 180lm/W( ואורך חיים ארוך.
זמין בהספקים שונים )100-200W( או עם כיסוי 

חלבי להתקנה בגובה 4-12 מ'. 

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K

LM80TM21220-240V
50-60 Hz PF>93% RG0

L80>
60,000
Hours

IP65ta=
-20+50°


