
180  |  * הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

55°110°40°×120°

LUG-Cruiser 2

הספקדגם
)W(

טמפרטורת
צבע

אורך×רוחב×גובה
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

Cruiser 21135700K90×345×5156.512,000106

Cruiser 21475700K90×345×5156.515,900108

Cruiser 21845700K90×345×5156.520,000109

Cruiser 2 Plus2205700K200×398×6751124,000109

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. 
** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

תיאור המוצר: 

 	.RED DOT ו IF עיצוב מודרני. זוכה פרסי עיצוב
 	.IP66 - רמת אטימות גבוהה
 	.110lm/W -יעילות אורית גבוהה כ
ניתן להתקנה על משטחים דליקים בזכות טמפ' פני שטח נמוכה.	 
אפשרות חיבור למערכות שליטה ובקרה - לפי דרישה.	 

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת.	 
אורך חיים: L90B10= 40,000 שעות / L80B10 = 60,000 שעות 	 

/ L70B10 = 100,000 שעות.
 	.4000K-6500K :טמפ' צבע
 אפשרויות אופטיקה: 55°, 110°, 120×40°	 

)70° - זמין לפי דרישה לדגם בעל UGR נמוך במיוחד(.
 	.5700K-6500K - CRI>70 ,4000K - CRI>80 :מקדם מסירת צבע

גוף תאורת LED בעיצוב זוכה פרסים למגוון רחב של 
אפשרויות התקנה. 

בעל אורך חיים ארוך במיוחד. 
ניתן להתקנה בתלייה מהתקרה, כפרוז'קטור 

וכגוף תאורה שקוע )לפי הזמנה(. 
 .)113-220W( זמין במגוון הספקים

מעוצב להתקנה נוחה ומהירה.

שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

CBIK10 LM80IP66 TM21220-240V
50-60 Hz

ta=
-20~+40°PF>93%

L80>
60,000
Hours

טמפרטורת צבע:
4000K

5700K

6500K


