
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

נתונים טכניים: 

גוף: אלומיניום בעיצוב ייחודי לפיזור חום אופטימלי עם ציפוי 	 
.UV אנודייז. עדשות מוגנות

ספק מתח: ספק מתח 24 וולט.	 
 	.SDCM<3 .Samsung לדים: תוצרת
 	2700K - 6500K :טמפ' צבע
 	.)CRI>90/95 -אפשרות ל( CRI>80 :מקדם מסירת צבע

תיאור המוצר: 

 	.IP65 - בעל רמת אטימות גבוהה במפני אבק ומים
 	.Wall Washing ,Wall Grazing :2 עדשות לבחירה
צביעה בגוון מיוחד לפי דרישה.	 
מאפשר הארה אחידה בהתקנה קרובה לקיר.	 
אפשרות לתלייה, התקנה צמודת תקרה או מתכווננת	 
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RESISTOR WG304000K1200×32.5×32.1Wall Grazing3,200107

RESISTOR WW304000K1200×32.5×32.1Wall Washing3,320107

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ’ צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.     ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

גוף תאורה ליניארי עמיד לשטיפת קירות בטכנולוגיה 
אופטית מתקדמת המיוצר במפעלינו בישראל. 

גוף התאורה בפרופיל צר ואלגנטי המופעל באמצעות 
ספק מתח 24 וולט. הרזיסטור מיועד במיוחד להארת 

קירות בתנאי חוץ ובהתקנה קרובה לקיר המבנה. זאת 
.IP65 בזכות תכנון אופטיקות ייחודיות ומבנה גוף אטום
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עקומות פוטומטריות: 

Wall GrazingWall Washing

שרטוטים: 

LM80IP65 TM21PF>92% ta=
-18~+40°24V DC SDCM<3


