
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 
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תפסים מתכוונניםקיט תלייהתפסי נירוסטה

שרטוטים: 

תיאור המוצר: 

חתך נמוך במיוחד )12.4 מ"מ(.	 
מתאים במיוחד להתקנה כתאורה נסתרת.	 
 	.30W/m זמין במגוון הספקים עד
מיוצר בישראל ומותאם בדיוק לדרישות הלקוח.	 
 	.)15W/m -עד 3 מ' בהזנה אחת. )עד 5 מ' בהזנה אחת ב
זמין במידות נוספות לפי חיתוך כל 5 ס"מ.	 

נתונים טכניים: 

 גוף: אלומיניום צבוע אנודייז, במבחר גימורים וצבעים לבחירה. 	 
.תפסי נירוסטה .PC Opal כיסוי

 	.SDCM<3 מקדאם .EH-VS לדים: מודול
טמפ' צבע: 2700K / 3000K / 4000K או אחר לפי דרישה.	 
אופטיקה: 120°	 
 	.CRI>90 :מקדם מסירת צבע

פרופיל תאורה חיצוני צר במיוחד ומעוצב 19.5X12.4 מ"מ 
.EH-VS מבית LIGHTLINE מסדרת

LIGHLINE DESIRE מיועד להתקנה כגוף תאורה צמוד 
תקרה, תלוי או כתאורה נסתרת. מתאים להתקנה גם 

בעזרת מתאם התקנה מתכוונן.
בעל מבנה ייחודי המאפשר התקנה קלה ומהירה, נצילות 

אורית גבוהה ומגוון רחב של עוצמות והספקים למבחר 
שימושים. מתאים להתקנה בבתי מלון, במרפאות, במבני 

ציבור, במסעדות, בוילות ועוד.

24V DCta=
35°C PF>95%

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K

עקומות פוטומטריות: 

Put Your Heart into itPut Your Heart into it

הספקדגם
(W/m)

טמפרטורת
צבע

גובה×רוחב
)W×H( )מ”מ(

תפוקת אור
(lm)

LIGHTLINE DESIRE154000K19.5X12.41210

LIGHTLINE DESIRE304000K19.5X12.42415
* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. 

** תיתכן סטייה של - +10%. ט.ל.ח 

2700K

מגוון אביזרי התקנה זמינים להזמנה בנפרד:

IP40TM21 LM80

3500K

EH-VS LIGHTLINE DESIRE


